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機器システム部材 

セールス＆テクニカルニュース 
No.20-016 

2021年3月発行 

表 題 SWL90-PL3機能改善 

適用機種 無線ユニット 

 

平素は当社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。 

無線ユニットについて、機能改善のために下記の通り変更いたします。 

なお、本変更に伴う性能・価格への影響はございませんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．対象製品 

FAソリューションパーツ 

・920MHz帯無線ユニット 電池駆動タイプ 

  形名：SWL90-PL3 
 

２．変更内容 

入力信号種別（パルス、I/O）を、CH毎選択できる様にしました。 
 

図1.変更内容 

変更前 変更後 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CH毎の入力信号種別選択が出来ないため、 

1台でパルス入力、I/O入力の組合せができない。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パルス入力、I/O入力の混在が可能。 
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３．識別方法 
   製品上面の定格銘板(SW Ver.)にて識別可能です。 
 

図2.定格銘板 

 
 
４．互換について 

   本変更前後で互換性有りのため、旧SW Ver.品と混在可能です。 
 
 ５．用途例 

本機能の用途例及びメリットを以下に記載します。 
 

図3.生産ライン稼働監視 

変更前 変更後 

 
 

 

生産数(パルス入力)と稼働状況(I/O入力)で、 

信号種別が異なるため、1装置当たり 2台の 

SWL90-PL3が必要。 

 
 

 

入力信号種別の選択が可能なため、 

1装置当たり 1台の SWL90-PL3で対応可能。 

 ↓ 

＜メリット＞ 

●機器コスト削減！ 
●省配線化の促進が可能！ 

 
 

６．変更時期 

2021年4月1日出荷分より適用いたします。 
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SW Ver.1.10 以降が 

本変更対象となります 


