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表  題 三菱シーケンサリニューアルにおけるＡ型/ＡＮ型光ファイバケーブル使用について 

 

適用機種 ＭＥＬＳＥＣＮＥＴ光ファイバケーブル全般 

 
   

三菱シーケンサ用光ファイバケーブルに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

当社製Ａ型／ＡＮ型光ファイバケーブル（生産中止品）をMELSECNET/Hなど高速ネットワークにて使用する場合

の注意事項を記載したものです。 

記 

 
１．Ａ型／ＡＮ型光ファイバケーブルの判別方法 

下記①～④を参考に判別してください。 

 

 項 目 Ａ型 ＡＮ型 

① コード色 オレンジ オレンジ 

② コード外径 φ4.5mm   φ2.8mm 

③ コネクタ形名 CA9003 CA7003 

④ 外被印刷表示 
C200-250-□L□□（Lタイプ） 

C200-250-□H□□（Hタイプ） 
NC200-250-□L□□ 

⑤ 伝送損失 
12dB（Lタイプ） 

24dB（Hタイプ） 
12dB 

⑥ 伝送帯域 5Mbps 5Mbps 

   

２．最大局間距離 

Ａ型／ＡＮ型光ファイバケーブルをMELSECNET/Hなどの高速ネットワークで使用する場合は、表１の局間距離以内

でお使いください。使用するネットワークで局間距離が表１の仕様を満足しない場合は、表２の光ファイバケーブ

ル選定表を参考に光ファイバケーブルの種類を変更してください。 

 

表１．Ａ型／ＡＮ型光ファイバケーブル局間距離 

光ファイバ種類 MELSECNET（Ⅱ） MELSECNET 10 
MELSECNET/H 

10Mbps 時 

MELSECNET/H 

25Mbps 時 

Ａ型（Ｌタイプ）／ＡＮ型 1～1000m 1～500m 1～500m 1～200m 

Ａ型（Ｈタイプ） 1～500m 1～300m 1～300m 1～100m 

  注）Ａ型ファイバのコネクタ再加工はお取り扱いしておりません。 
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３．光ファイバケーブル選定表 

  表２を参考にネットワークに適した光ファイバケーブルをお使いください。 

 

                                  表２．光ファイバケーブル選定表 

局間距離（ｍ） 
ネットワーク 使用環境 

1～400 1～1000 

盤内（Ａ） AS-A/QH-A QH-A 

屋内（Ｂ） AS-B/QH-B QH-B 

屋外（Ｃ） QL-C 
MELSECNET/H  25Mbps 

屋外補強（Ｄ） AS-D/QH-D/QL-DL QH-D/QL-DL 

盤内（Ａ） AS-A/QH-A 

屋内（Ｂ） AS-B/QH-B 

屋外（Ｃ） QL-C 

MELSECNET/H  10Mbps 

MELSECNET/10 

屋外補強（Ｄ） AS-D/QH-D/QL-DL 

   ご不明な点は当社支社／支店へお問い合わせください。                           

 

 

４．リニューアル例（Ａ型Ｌタイプ／ＡＮ型の場合） 
   例１：MELSECNET(Ⅱ)→MELSECNET/H  10Mbps                     局間距離：450(m) 

項目 リニューアル前 リニューアル後 

ネットワーク MELSECNET(Ⅱ) MELSECNET/H  10Mbps 

光ファイバ Ａ型（Ｌタイプ）／ＡＮ型     ← 

ポイント 
Ａ型(Ｌタイプ)／ＡＮ型をMELSECNET/H 10Mbpsで使用する場合、局間距離は表１より

500m以内であるため、既存のファイバをご使用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   例２：MELSECNET(Ⅱ)→MELSECNET/H  25Mbps                     局間距離：450(m) 

項目 リニューアル前 リニューアル後 

ネットワーク MELSECNET(Ⅱ) MELSECNET/H  25Mbps 

光ファイバ Ａ型（Ｌタイプ）／ＡＮ型 ＱＨ／ＱＬ型 

ポイント 

Ａ型(Ｌタイプ)／ＡＮ型をMELSECNET/H 25Mbpsで使用する場合、局間距離は表１より

200m以内であるため、局間450mでは既存のファイバはご使用できません。 

MELSECNET/H 25Mbpsで400m以上のためＱＨ、ＱＬ型をご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Ａ／ＡＮ型 

②Ａ／ＡＮ型 

①ＱＨ／ＱＬ型 

②ＱＨ／ＱＬ型 
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   例３：MELSECNET(Ⅱ)→MELSECNET(Ⅱ)シーケンサ追加 

項目 リニューアル前 リニューアル後 

ネットワーク MELSECNET(Ⅱ) MELSECNET(Ⅱ) 

局間距離 (m) 450m 

①450m 

②450m（追加分） 

③900m（追加分） 

光ファイバ Ａ型（Ｌタイプ）／ＡＮ型 

①    ← 

②ＡＳ／ＱＬ型 

③ＡＳ／ＱＬ型 

ポイント 

元々布設されていた450mのケーブルをご使用いただき、追加分は新たに布設してくださ

い。 

下記使用例のように他シリーズの光ファイバケーブルであっても、同一ネットワークで

ご使用が可能です。 

   注）MELSECNET（Ⅱ）にＱＨ型はご使用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．リニューアル例（Ａ型Ｈタイプの場合） 
   例１：MELSECNET(Ⅱ)→MELSECNET/H  10Mbps                     局間距離：450(m) 

項目 リニューアル前 リニューアル後 

ネットワーク MELSECNET(Ⅱ) MELSECNET/H  10Mbps 

光ファイバ Ａ型（Ｈタイプ） ＡＳ／ＱＨ／ＱＬ型 

ポイント 
Ａ型(Ｈタイプ)をMELSECNET/H 10Mbpsで使用する場合、局間距離は表１より 

300m以内であるため、既存のファイバはご使用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   例２：MELSECNET(Ⅱ)→MELSECNET/H  25Mbps                     局間距離：450(m) 

項目 リニューアル前 リニューアル後 

ネットワーク MELSECNET(Ⅱ) MELSECNET/H  25Mbps 

光ファイバ Ａ型（Ｈタイプ） ＱＨ／ＱＬ型 

ポイント 

Ａ型(Ｈタイプ)をMELSECNET/H 25Mbpsで使用する場合、局間距離は表１より 

100m以内であるため、既存のファイバはご使用できません。 

MELSECNET/H 25Mbpsで400m以上のためＱＨ、ＱＬ型をご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①Ａ／ＡＮ型 

③ＡＳ／ＱＬ型 

②ＡＳ／ＱＬ型 

①ＱＨ／ＱＬ型 

②ＱＨ／ＱＬ型 

追加 

①ＡＳ／ＱＨ／ＱＬ型 

②ＡＳ／ＱＨ／ＱＬ型 
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   例３：MELSECNET(Ⅱ)→MELSECNET(Ⅱ)シーケンサ追加 

項目 リニューアル前 リニューアル後 

ネットワーク MELSECNET(Ⅱ) MELSECNET(Ⅱ) 

局間距離 (m) 450m 

①450m 

②450m（追加分） 

③900m（追加分） 

光ファイバ Ａ型（Ｈタイプ） 

①    ← 

②ＡＳ／ＱＬ型 

③ＡＳ／ＱＬ型 

ポイント 

元々布設されていた450mのケーブルをご使用いただき、追加分は新たに布設してくださ

い。 

下記使用例のように他シリーズの光ファイバケーブルであっても、同一ネットワークで

ご使用が可能です。 

注）MELSECNET（Ⅱ）にＱＨ型はご使用できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三菱電機システムサービス株式会社 産業システムセンター  〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目26番43号 

                                  ＴＥＬ（052）719-0602    

 

①Ａ型 

③ＡＳ／ＱＬ型 

②ＡＳ／ＱＬ型 

追加 


