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表 題 無線 LANアダプタ 機能追加のお知らせ 

適用機種 無線 LANアダプタ 

 

平素は 弊社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。 

さて、無線LANアダプタにおいて、機能追加の実施、EUモデルの形名統合を実施します。 

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１． 対象製品 

品  種 シリーズ名 形 名 備考 

無線 LAN

アダプタ 

AWK-3131A-MEシリーズ 

(アクセスポイント、クライアント兼用モデル) 

AWK-3131A－JP(KS)-ME 国内用 

AWK-3131A－EU(KS)-ME 
海外用 

AWK-3131A－US(KS)-ME 

AWK-1137C-MEシリーズ 

(クライアント専用モデル) 

AWK-1137C－JP(KS)-ME 国内用 

AWK-1137C－EU(KS)-ME 
海外用 

AWK-1137C－US(KS)-ME 

 

２． 変更内容 

(1)機能追加 

以下のとおり機能追加が行われております。 

形 名 追加機能 

AWK-3131A－JP(KS)-ME 

・country code選択機能…① 

・設定ソフト(WEBコンソール)の日本語化…② 

・Auto Disconnect電波強度(閾値設定)による自動切断 

・対応国に「タイ」を追加 

AWK-3131A－US(KS)-ME ・Auto Disconnect電波強度(閾値設定)による自動切断 

AWK-1137C－JP(KS)-ME 

・country code選択機能…① 

・設定ソフト(WEBコンソール)の日本語化…② 

・2.4GHz/5GHz間のローミング…③ 

・Auto Disconnect電波強度(閾値設定)による自動切断 

・対応国に「タイ」を追加 

AWK-1137C－US(KS)-ME 
・2.4GHz/5GHz間のローミング…③ 

・Auto Disconnect電波強度(閾値設定)による自動切断 

 

①製品初回起動時、使用国を選択できるよう変更されております。 

今回の変更に伴い、JPモデルでEU対応国での使用が可能となりましたので 

EUモデルの形名をJPモデルに統合いたします。 

EUモデル対応国(EU、インド、中国、ロシア)で使用する場合はJPモデルを選定ください。 
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②設定ソフト(WEBコンソール)を日本語対応しました。 

 

変更前 変更後 

 

 

 

  

 

③2.4GHzのアクセスポイントと5.0GHzのアクセスポイント間のローミング(通信の切り替わり)が 

可能となりました。 

⇒5.0GHz帯での使用を希望のお客様で、無線通信範囲が屋外に跨る場合、 

屋内箇所は5.0GHz帯、屋外箇所は2.4GHz帯で使用するなど、周波数の使い分けが可能となります。 

（5.0GHz帯の場合、電波法により屋外での使用が制限されているため） 

変更前 変更後 

 

 

 

 

2.4GHz 5.0GHz 2.4GHz 5.0GHz 

アクセスポイント 1 アクセスポイント 2 アクセスポイント 1 アクセスポイント 2 

クライアント クライアント 

ローミング不可 
ローミング可能 
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(2)EUモデル形名統合 

今回の変更に伴い、JPモデルでEU対応国での使用が可能となりましたので 

EUモデルの形名をJPモデルに統合いたします。 

EUモデル対応国(EU、インド、中国、ロシア)で使用する場合はJPモデルを選定してください。 

 

<ラインナップ変更内容> 

品  種 シリーズ名 形 名 対応国 

無線 LAN

アダプタ 

AWK-3131A-MEシリーズ 

(アクセスポイント、クライアント 

兼用モデル) 

AWK-3131A－JP(KS)-ME 日本 

AWK-3131A－EU(KS)-ME EU、インド、中国、ロシア 

AWK-3131A－US(KS)-ME 
アメリカ、ブラジル、 

中国、台湾、韓国 

AWK-1137C-MEシリーズ 

(クライアント専用モデル) 

AWK-1137C－JP(KS)-ME 日本 

AWK-1137C－EU(KS)-ME EU、インド、中国、ロシア 

AWK-1137C－US(KS)-ME 
アメリカ、ブラジル、 

中国、台湾、韓国 

 

 

 

品  種 シリーズ名 形 名 対応国 

無線 LAN

アダプタ 

AWK-3131A-MEシリーズ 

(アクセスポイント、クライアント 

兼用モデル) 

AWK-3131A－JP(KS)-ME 
日本、EU、インド、中国、

ロシア、タイ 

AWK-3131A－US(KS)-ME 
アメリカ、ブラジル、 

中国、台湾、韓国 

AWK-1137C-MEシリーズ 

(クライアント専用モデル) 

AWK-1137C－JP(KS)-ME 
日本、EU、インド、中国、

ロシア、タイ 

AWK-1137C－US(KS)-ME 
アメリカ、ブラジル、 

中国、台湾、韓国 

 

３． 識別方法  

 以下のとおりFWのバージョンを変更いたします。 

 (バージョンは設定ソフト(WEBコンソール)内の『概要(Overview)』で確認可能です。) 

シリーズ名   変更前 変更後 

AWK-3131A-MEシリーズ 

(アクセスポイント、クライアント兼用モデル) 
1.2.18 Build 18020215 1.15.14 Build 21042211 

AWK-1137C-MEシリーズ 

(クライアント専用モデル) 
1.6 Build 21030515 1.5.12 Build 21042211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 変更時期 

2021年11月2日出荷分より適用いたします。 

 

変更 

【注意事項】 

弊社販売の AWK-MEシリーズは AWK-MEシリーズ用のファームウェアがインストールされております。 

その為、MOXA社の Webサイトで公開されているファームウェアをインストールされた場合、 

弊社から販売している製品の一部機能(AP間中継等)が失われます。 

 

お客様でのファームウェアのインストールは行わないようお願い申し上げます。 


