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表 題 防雪フード取付作業性向上に伴う仕様変更のお知らせ 

適用機種 防雪フード 

 

平素は弊社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。 
この度、下記対象製品において、防雪フード取付作業性向上のため以下の通りネジ及び形状を変更いたします。 
なお、本変更に伴う製品の機能・価格への影響はございませんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 
1.対象製品 
 
  防雪フード全機種対象 

・スリムエアコン用防雪フード 
・ルームエアコン用防雪フード 
・ビル用マルチエアコン用防雪フード 

 
2.変更内容 
 

 (1)組立用ネジ変更 
   ・座金組込式のネジに変更することで、従来取付作業時に座金をネジに手組する作業を削減。 
    ネジ締め作業時の座金落下防止により、取付作業性を向上。 
 

変更内容 

 

図 1. 組立用ネジ変更 
 

 

 (2)トップフード引掛け用切欠き追加による形状変更 
   ・トップフード（天板）取付時に、ネジ引掛け用の切欠きを追加。仮固定状態で容易にネジ締めが可能となり、 

     取付作業性および安全性を向上。 

対象機種…スリムエアコン用/ルームエアコン用防雪フード 吸込フード 

  

 

 組立用ネジ 

【変更前】 

＜ネジ仕様＞ 

2 種タッピングネジ 

+歯付座金 

現場で 
座金を 

組み込む 

【変更後】 

＜ネジ仕様＞ 

3 種タッピングネジ 

+組込式樹脂ワッシャー 

 

座金を組込
式に変更 

●座金組込式により、取付時の 

  作業性を向上 

防雪フード外観写真 
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変更内容 

 

図 2. トップフード引掛け用切欠き追加 

 

3.切替時期 

2023 年 9 月生産分より対応。在庫消化後、順次出荷いたします。 

注：変更前後の製品が流通段階で混在する可能性がございます。 

 

4.注意事項 

   組立用ネジは、互換性がありませんのでご注意ください。組立用ネジ紛失または交換により購入する際は、 

本体名板記載の副番またはネジ形状を確認して購入してください。 

 

   ①本体名板を確認する場合 

    形名の末尾に副番の記載がある場合、組立用ネジ変更後の製品となります。 

    【変更前】                             【変更後】 

               
 

   ②ネジ形状を確認する場合 

     ネジ頭が六角頭の場合、組立用ネジ変更後の製品となります。 

     【変更前】                            【変更後】 

                           

防雪フード（吸込フード） トップフード組立 

トップフード切⽋き追加 

トップフードを手で押さえながらネ
ジを締付ける必要あり 
（手を離すと落下する恐れあり） 

変更後 

ネジ部引掛け 

トップフードを引掛けた状
態で安全にネジ締付作業
が実施可能 

●トップフード引掛け構造により、 

  作業性、安全性を向上 

副番あり 副番なし 

トラス頭 
六角頭 


