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表 題 三菱汎用ＡＣサーボ用電源ケーブル 使用ケーブル変更のおしらせ 

適用機種 MR-J4/JN 用サーボケーブル 

 

平素は 弊社製品に対し格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。 

さて、三菱汎用ＡＣサーボ用電源ケーブルにつきまして、品質・納期改善のため使用ケーブルを変更いたしま

す。なお、本変更に伴う製品機能・電気性能への影響はございませんので、何卒ご了承賜りますようお願い申

し上げます。 
 

記 

 
１．対象製品 

対象製品形名 

SC-PWC1CBL□M-■-L SC-PWC4JCBL□M-L SC-PWC5CBL□M-ML-S1 

SC-PWC1CBL□M-■-L-S1 SC-PWC4JCBL□M-L-S1 SC-PWC5JCBL□M-■-ML 

SC-PWC1CBL□M-L SC-PWC4FCBL□M-L SC-PWC5JCBL□M-■-ML-S1 

SC-PWC1CBL□M-L-S1 SC-PWC4FJACBL□M-■-L SC-PWC5JCBL□M-ML 

SC-PWC1JCBL□M-L SC-PWC4FJACBL□M-L SC-PWC5JCBL□M-ML-S1 

SC-PWC1JCBL□M-L-S1 SC-PWC4FJCBL□M-■-L SC-PWC5FCBL□M-ML 

SC-PWC4CBL□M-■-L SC-PWC4FJCBL□M-L SC-PWC5FJACBL□M-■-ML 

SC-PWC4CBL□M-■-L-S1 SC-PWC4FNCBL□M-L SC-PWC5FJCBL□M-ML 

SC-PWC4CBL□M-L SC-EPWC4FNCBL□M-L SC-PWC5FNCBL□M-ML 

SC-PWC4CBL□M-L-S1 SC-PWC5CBL□M-■-ML SC-PWCBL□M-L-0080 

SC-PWC4JCBL□M-■-L SC-PWC5CBL□M-■-ML-S1  

SC-PWC4JCBL□M-■-L-S1 SC-PWC5CBL□M-ML 

 

２．変更内容 

 対象製品の使用ケーブルを変更いたします。 

 現行ケーブルと変更ケーブルの相違点は以下のとおりです。 

 現行ケーブル 変更ケーブル 

ケーブル外径 φ12.2㎜±0.8㎜ φ11.6㎜±0.5㎜ 

最小曲げ半径 ケーブル外径の6倍 ケーブル外径の6倍 

重量 210 ㎏/km 200 ㎏/km 

ULスタイルNo. 2501 2586 

表面印字   

※上記の項目を除く、構造・電気性能・難燃性は変更ございません。 

※「    」は製造メーカとなります。 

 

３．切替時期 

2024年1月生産分より順次変更を実施いたします。 

なお、変更前後の製品が流通段階で混在する場合がありますので、 

ご了承頂きますようお願いいたします。 

 

 以上   


