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産業用
有圧換気扇

ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 （共締可否） 

※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります。
※「共締」とはウェザーカバーとシャッターを同一ボルトに取付けることを言います。(28ページ「取付工事について」の図をご参照ください。)

�防火タイプウェザーカバー、
屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は、
シャッターのG寸法以上必要です。
(右表参考/2026年4月現在)

●�各種シャッターと組合せる場合、壁厚を確保してください。�
最低壁厚が確保されていない場合、組合せ取付ができません。
●�シャッターのG寸も含めた、各種寸法、取扱いは必ずシャッター側の
カタログ、取扱説明書でご確認ください。
●�壁への取付面より羽根が出張る寸法以上壁厚が必要です。�
詳細は必ず換気扇側のカタログ、取扱説明書でご確認ください。

鋼板 SUS 高耐食 耐熱

形名 G寸法
(mm) 形名 G寸法

(mm) 形名 G寸法
(mm) 形名 G寸法

(mm)

PS-20SHA3 110 PS-20SHXA3 110 PS-30SHXA3-F 110 PS-40SH-H 110
PS-25SHA3 105 PS-25SHXA3 105 PS-40SHXA3-F 110 PS-50SH-H 110
PS-30SHA3 110 PS-30SHXA3 110 PS-50SHXA3-F 110 PS-60SH-H 110
PS-35SHA3 105 PS-35SHXA3 105 PS-60SHXA3-F 110
PS-40SHA3 110 PS-40SHXA3 110
PS-50SHA3 110 PS-50SHXA3 110
PS-60SHB3 110 PS-60SHXA3 110
PS-70SHB3 125
PS-80SHB3 125
PS-105SHB3 125

風圧式シャッター
鋼板

形名 幅※
(mm)

PS-25SK3 60
PS-30SK3 60
PS-35SK3 60
PS-40SK3 60
PS-50SK3 60
PS-60SK3 60

※G寸に相当

固定式ガラリ
鋼板 SUS 厨房用専用

形名 G寸法
(mm) 形名 G寸法

(mm) 形名 G寸法
(mm)

PS-20SMA3 117 PS-20SMXA3 117 PS-25SMXA3-HC 104
PS-25SMA3

104
PS-25SMXA3

104
PS-30SMXA3-HC 137

PS-25SMTA3 PS-25SMXTA3 PS-40SMXA3-HC 137
PS-30SMA3

137
PS-30SMXA3

137
PS-30SMTA3 PS-30SMXTA3
PS-35SMA3

124
PS-35SMXA3

124
PS-35SMTA3 PS-35SMXTA3
PS-40SMA3

137
PS-40SMXA3

137
PS-40SMTA3 PS-40SMXTA3
PS-50SMA3

183
PS-50SMXA3

183
PS-50SMTA3 PS-50SMXTA3
PS-60SMTA3 183 PS-60SMXTA3 183
PS-70SMTB3 190
PS-80SMTB3 190
PS-105SMTB3 190

電動式シャッター
参考
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

20 EWF-20YSA2 PS-20SHA3 鋼  
PS-20SHXA3

PS-20SMA3 鋼  
PS-20SMXA3 該当製品無 - - QW-20SC(M) 〇 QW-20SDC(M) 

QW-20SDCC(M) × QW-20SCF(M) × QW-20SDCF(M) 
QW-20SDCFC(M) × 該当製品無 - W-20TB(M) 鋼  

W-20SB(M) 〇
W-20TDB(M) 鋼  
W-20TDBC(M) 鋼  
W-20SDB(M) 
W-20SDBC(M)

× W-20SBF(M) × W-20SDBF(M) 
W-20SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-20TL 鋼

UW-20SL ×
UW-20TDH(M) 鋼
UW-20TDHC(M) 鋼
UW-20SDH(M)
UW-20SDHC(M)

× FU-20PSF-C 鋼  
FU-20PSFS-C

FU-20MF-C 鋼
FU-20MFS-C 該当製品無 - KD-20S

KD-20SC 〇

25

EWF-25ASA2 PS-25SHA3 鋼  
PS-25SHXA3

PS-25SMA3 鋼  
PS-25SMXA3 PS-25SK3 - - QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M) 

QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M) 
QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - W-25TB(M) 鋼  

W-25SB(M) 〇
W-25TDB(M) 鋼  
W-25TDBC(M) 鋼  
W-25SDB(M)
W-25SDBC(M)

× W-25SBF(M) × W-25SDBF(M) 
W-25SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-25TL 鋼

UW-25SL ×
UW-25TDH(M) 鋼
UW-25TDHC(M) 鋼
UW-25SDH(M)
UW-25SDHC(M)

× FU-25PSF-C 鋼  
FU-25PSFS-C

FU-25MF-C 鋼
FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC 〇

EWF-25ATA2 PS-25SHA3 鋼  
PS-25SHXA3

PS-25SMTA3 鋼  
PS-25SMXTA3 PS-25SK3 - - QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M) 

QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M) 
QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - W-25TB(M) 鋼  

W-25SB(M) 〇
W-25TDB(M) 鋼  
W-25TDBC(M) 鋼  
W-25SDB(M)
W-25SDBC(M)

× W-25SBF(M) × W-25SDBF(M) 
W-25SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-25TL 鋼

UW-25SL ×
UW-25TDH(M) 鋼
UW-25TDHC(M) 鋼
UW-25SDH(M)
UW-25SDHC(M)

× FU-25PSF-C 鋼  
FU-25PSFS-C

FU-25MF-C 鋼
FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC 〇

30

EWF-30BSA2 PS-30SHA3 鋼  
PS-30SHXA3

PS-30SMA3 鋼  
PS-30SMXA3 PS-30SK3 - - QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M) 

QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M) 
QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - W-30TB(M) 鋼  

W-30SB(M) 〇
W-30TDB(M) 鋼  
W-30TDBC(M) 鋼  
W-30SDB(M)
W-30SDBC(M)

× W-30SBF(M) × W-30SDBF(M) 
W-30SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-30TL 鋼

UW-30SL ×
UW-30TDH(M) 鋼
UW-30TDHC(M) 鋼
UW-30SDH(M)
UW-30SDHC(M)

× FU-30PSF-C 鋼  
FU-30PSFS-C

FU-30MF-C 鋼
FU-30MFS-C MD-30 〇 KD-30S

KD-30SC 〇

EWF-30BTA2 PS-30SHA3 鋼  
PS-30SHXA3

PS-30SMTA3 鋼  
PS-30SMXTA3 PS-30SK3 - - QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M) 

QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M) 
QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - W-30TB(M) 鋼  

W-30SB(M) 〇
W-30TDB(M) 鋼  
W-30TDBC(M) 鋼  
W-30SDB(M)
W-30SDBC(M)

× W-30SBF(M) × W-30SDBF(M) 
W-30SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-30TL 鋼

UW-30SL ×
UW-30TDH(M) 鋼
UW-30TDHC(M) 鋼
UW-30SDH(M)
UW-30SDHC(M)

× FU-30PSF-C 鋼  
FU-30PSFS-C

FU-30MF-C 鋼
FU-30MFS-C MD-30T 〇 KD-30S

KD-30SC 〇

35

EWF-35CSA2
PS-35SHA3 鋼  
PS-35SHXA3

PS-35SMA3 鋼  
PS-35SMXA3 PS-35SK3 - - QW-35SC(M) 〇 QW-35SDC(M) 

QW-35SDCC(M) × QW-35SCF(M) × QW-35SDCF(M) 
QW-35SDCFC(M) × 該当製品無 - W-35TB(M) 鋼  

W-35SB(M) 〇
W-35TDB(M) 鋼  
W-35TDBC(M) 鋼  
W-35SDB(M) 
W-35SDBC(M)

× W-35SBF(M) × W-35SDBF(M) 
W-35SDBFC(M) × 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-35PSF-C 鋼  

FU-35PSFS-C
FU-35MF-C 鋼
FU-35MFS-C MD-35 〇 KD-35S

KD-35SC 〇
EWF-35DSA2

EWF-35CTA2
PS-35SHA3 鋼  
PS-35SHXA3

PS-35SMTA3 鋼  
PS-35SMXTA3 PS-35SK3 - - QW-35SC(M) 〇 QW-35SDC(M) 

QW-35SDCC(M) × QW-35SCF(M) × QW-35SDCF(M) 
QW-35SDCFC(M) × 該当製品無 - W-35TB(M) 鋼  

W-35SB(M) 〇
W-35TDB(M) 鋼  
W-35TDBC(M) 鋼  
W-35SDB(M) 
W-35SDBC(M)

× W-35SBF(M) × W-35SDBF(M) 
W-35SDBFC(M) × 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-35PSF-C 鋼  

FU-35PSFS-C
FU-35MF-C 鋼
FU-35MFS-C MD-35T 〇 KD-35S

KD-35SC 〇
EWF-35DTA2

40

EWF-40DSA2
PS-40SHA3 鋼  
PS-40SHXA3

PS-40SMA3 鋼  
PS-40SMXA3 PS-40SK3 - - QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × W-40TB(M) 鋼  
W-40SB(M) 〇

W-40TDB(M) 鋼  
W-40TDBC(M) 鋼  
W-40SDB(M) 
W-40SDBC(M)

× W-40SBF(M) × W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M) × SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSF-C 鋼  
FU-40PSFS-C

FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C MD-40 〇 KD-40S

KD-40SC 〇EWG-40BSA2

EWG-40CSA2

EWF-40DTA2

PS-40SHA3 鋼  
PS-40SHXA3

PS-40SMTA3 鋼  
PS-40SMXTA3 PS-40SK3 - - QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × W-40TB(M) 鋼  
W-40SB(M) 〇

W-40TDB(M) 鋼  
W-40TDBC(M) 鋼  
W-40SDB(M) 
W-40SDBC(M)

× W-40SBF(M) × W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M) × SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSF-C 鋼  
FU-40PSFS-C

FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C MD-40T 〇 KD-40S

KD-40SC 〇
EWF-40ETA2

EWG-40BTA2

EWG-40CTA2

45

EWF-45ESA2
PS-50SHA3 鋼  
PS-50SHXA3

PS-50SMA3 鋼  
PS-50SMXA3 PS-50SK3 - - QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M) 

QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M) 
QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M) 

SQW-50SA(M)-T1 × W-50TB(M) 鋼  
W-50SB(M) 〇

W-50TDB(M) 鋼  
W-50TDBC(M) 鋼  
W-50SDB(M) 
W-50SDBC(M)

× W-50SBF(M) × W-50SDBF(M) 
W-50SDBFC(M) × SW-50SA(M) 

SW-50SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼  
FU-50PSFS-C

FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50 〇 KD-50S

KD-50SC 〇
EWG-45DSA2

EWF-45ETA2
PS-50SHA3 鋼  
PS-50SHXA3

PS-50SMTA3 鋼  
PS-50SMXTA3 PS-50SK3 - - QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M) 

QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M) 
QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)

SQW-50SA(M)-T1 × W-50TB(M) 鋼  
W-50SB(M) 〇

W-50TDB(M) 鋼  
W-50TDBC(M) 鋼  
W-50SDB(M) 
W-50SDBC(M)

× W-50SBF(M) × W-50SDBF(M) 
W-50SDBFC(M) × SW-50SA(M)

SW-50SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼  
FU-50PSFS-C

FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T 〇 KD-50S

KD-50SC 〇
EWG-45DTA2

50

EWF-50FTA2
PS-50SHA3 鋼  
PS-50SHXA3

PS-50SMTA3 鋼  
PS-50SMXTA3 PS-50SK3 - - QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M) 

QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M) 
QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)

SQW-50SA(M)-T1 × W-50TB(M) 鋼  
W-50SB(M) 〇

W-50TDB(M) 鋼  
W-50TDBC(M) 鋼  
W-50SDB(M) 
W-50SDBC(M)

× W-50SBF(M) × W-50SDBF(M) 
W-50SDBFC(M) × SW-50SA(M)

SW-50SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼  
FU-50PSFS-C

FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T 〇 KD-50S

KD-50SC 〇EWG-50DTA2

EWG-50ETA2

60

EWG-60ETA2 PS-60SHB3 鋼  
PS-60SHXA3

PS-60SMTA3 鋼  
PS-60SMXTA3 PS-60SK3 - - QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M)

QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M)
QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M)

SQW-60SA(M)-T1 × W-60KTA(M) 鋼  
W-60KSA(M) 〇

W-60KTDA(M) 鋼  
W-60KTDAC(M) 鋼  
W-60KSDA(M) 
W-60KSDAC(M)

× W-60SBF(M) × W-60SDBF(M)
W-60SDBFC(M) × SW-60SA(M)

SW-60SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSF 鋼  
FU-60KPSFS

FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS MD-60T 〇 KD-60KS 

KD-60KSC 〇

EWG-60FTA2 PS-60SHB3 鋼  
PS-60SHXA3

PS-60SMTA3 鋼  
PS-60SMXTA3 PS-60SK3 - - QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M)

QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M)
QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M) ※2

SQW-60SA(M)-T1 ※2 × W-60KTA(M) 鋼  
W-60KSA(M) 〇

W-60KTDA(M) 鋼  
W-60KTDAC(M) 鋼  
W-60KSDA(M) 
W-60KSDAC(M)

× W-60SBF(M) × W-60SDBF(M)
W-60SDBFC(M) × SW-60SA(M)

SW-60SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSF 鋼  
FU-60KPSFS

FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS MD-60T 〇 KD-60KS 

KD-60KSC 〇

低騒音形

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

※2：�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

排気専用

▲TOPに戻る 2



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー

と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40

EWF-40DSA2
SPWS-50S-050 
 + SPAT-40S
SPWS-50S-075 
 + SPAT-40S

APWS-50S-100 
 + APAT-40S

SPW-50S-050 
 + SPAT-40S
SPW-50S-075 
 + SPAT-40S

APW-50S-100 
 + APAT-40S

PS-40SHA3 鋼  
PS-40SHXA3

PS-40SMA3 鋼
PS-40SMXA3 - QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 W-40SB(M) W-40SDB(M) 

W-40SDBC(M) W-40SBF(M) W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M)

SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1

FU-40PSF-C 鋼  
FU-40PSFS-C

FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C MD-40 KD-40S 

KD-40SCEWG-40BSA2

EWG-40CSA2

EWF-40DTA2

SPWS-50S-050 
 + SPAT-40S
SPWS-50S-075 
 + SPAT-40S

APWS-50S-100 
 + APAT-40S

SPW-50S-050 
 + SPAT-40S
SPW-50S-075 
 + SPAT-40S

APW-50S-100 
 + APAT-40S

PS-40SHA3 鋼  
PS-40SHXA

PS-40SMTA3 鋼
PS-40SMXTA3 - QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 W-40SB(M) W-40SDB(M) 

W-40SDBC(M) W-40SBF(M) W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M)

SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1

FU-40PSF-C 鋼  
FU-40PSFS-C

FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C MD-40T KD-40S 

KD-40SC

EWF-40ETA2

EWG-40BTA2

EWG-40CTA2

45

EWF-45ESA2 SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 PS-50SHA3 鋼  ※1 
PS-50SHXA3 ※1

PS-50SMA3 鋼  ※1
PS-50SMXA3 ※1 - QW-50SC(M) ※2 QW-50SDC(M) ※2 

QW-50SDCC(M) ※2 QW-50SCF(M) ※2 QW-50SDCF(M) ※2 
QW-50SDCFC(M) ※2

SQW-50SA(M) ※2
SQW-50SA(M)-T1 ※2

W-50SB(M) ※2 
W-50SB(M)-AP ※3

W-50SDB(M) ※2 
W-50SDBC(M) ※2 W-50SBF(M) ※2 W-50SDBF(M) ※2

W-50SDBFC(M) ※2
SW-50SA(M) ※2
SW-50SA(M)-T1 ※2

FU-50PSF-C 鋼  
FU-50PSFS-C

FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50 ※1 KD-50S ※1 

KD-50SC ※1EWG-45DSA2

EWF-45ETA2 SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 PS-50SHA3 鋼  ※1 
PS-50SHXA3 ※1

PS-50SMTA3 鋼  ※1
PS-50SMXTA3 ※1 - QW-50SC(M) ※2 QW-50SDC(M) ※2 

QW-50SDCC(M) ※2 QW-50SCF(M) ※2 QW-50SDCF(M) ※2 
QW-50SDCFC(M) ※2

SQW-50SA(M) ※2
SQW-50SA(M)-T1 ※2

W-50SB(M) ※2 
W-50SB(M)-AP ※3

W-50SDB(M) ※2 
W-50SDBC(M) ※2 W-50SBF(M) ※2 W-50SDBF(M) ※2

W-50SDBFC(M) ※2
SW-50SA(M) ※2
SW-50SA(M)-T1 ※2

FU-50PSF-C 鋼  
FU-50PSFS-C

FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T ※1 KD-50S ※1 

KD-50SC ※1EWG-45DTA2

50

EWF-50FTA2

SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 PS-50SHA3 鋼  ※1 
PS-50SHXA3 ※1

PS-50SMTA3 鋼  ※1
PS-50SMXTA3 ※1 - QW-50SC(M) ※2 QW-50SDC(M) ※2 

QW-50SDCC(M) ※2 QW-50SCF(M) ※2 QW-50SDCF(M) ※2 
QW-50SDCFC(M) ※2

SQW-50SA(M) ※2
SQW-50SA(M)-T1 ※2

W-50SB(M) ※2 
W-50SB(M)-AP ※3

W-50SDB(M) ※2 
W-50SDBC(M) ※2 W-50SBF(M) ※2 W-50SDBF(M) ※2

W-50SDBFC(M) ※2
SW-50SA(M) ※2
SW-50SA(M)-T1 ※2

FU-50PSF-C 鋼  
FU-50PSFS-C

FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T ※1 KD-50S ※1 

KD-50SC ※1EWG-50DTA2

EWG-50ETA2

60

EWG-60ETA2 SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 PS-60SHB3 鋼  
PS-60SHXA3

PS-60SMTA3 鋼
PS-60SMXTA3 - QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 

QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 
QW-60SDCFC(M)

SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1 W-60KSA(M) W-60KSDA(M) 

W-60KSDAC(M) W-60SBF(M) W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M)

SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1

FU-60KPSF 鋼  
FU-60KPSFS

FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS MD-60T KD-60KS 

KD-60KSC

EWG-60FTA2 SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 PS-60SHB3 鋼  
PS-60SHXA3

PS-60SMTA3 鋼
PS-60SMXTA3 - QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 

QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 
QW-60SDCFC(M)

SQW-60SA(M) ※4
SQW-60SA(M)-T1 ※4 W-60KSA(M) W-60KSDA(M) 

W-60KSDAC(M) W-60SBF(M) W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M)

SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1

FU-60KPSF 鋼  
FU-60KPSFS

FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS MD-60T KD-60KS 

KD-60KSC

※1:�ALCパネル用取付枠50cm品の屋外側には取り付けピッチが異なるため使用できません。屋内側（有圧換気扇側）に取り付けてください。
※2:�サンドイッチパネル用取付枠のみ対応。�
（ALCパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。）

※3:�ALCパネル用取付枠専用品。�
(サンドイッチパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。)

※4:�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

＋低騒音形 排気専用

▲TOPに戻る 3



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27低騒音形
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

20 EWF-20YSA2-Q - PS-20SMA3 鋼  
PS-20SMXA3 該当製品無 QWH-20SA(M) 〇 QW-20SC(M) 〇 QW-20SDC(M) 

QW-20SDCC(M) × QW-20SCF(M) × QW-20SDCF(M) 
QW-20SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-20PSF-C 鋼  

FU-20PSFS-C
FU-20MF-C 鋼
FU-20MFS-C 該当製品無 - KD-20S

KD-20SC 〇

25

EWF-25ASA2-Q - PS-25SMA3 鋼  
PS-25SMXA3 PS-25SK3 QWH-25SA(M) 〇 QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M) 

QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M) 
QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-25PSF-C 鋼  

FU-25PSFS-C
FU-25MF-C 鋼
FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC 〇

EWF-25ATA2-Q - PS-25SMTA3 鋼  
PS-25SMXTA3 PS-25SK3 QWH-25SA(M) 〇 QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M) 

QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M) 
QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-25PSF-C 鋼  

FU-25PSFS-C
FU-25MF-C 鋼
FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC 〇

30

EWF-30BSA2-Q - PS-30SMA3 鋼  
PS-30SMXA3 PS-30SK3 QWH-30SA(M) 〇 QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M) 

QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M) 
QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-30PSF-C 鋼

FU-30PSFS-C
FU-30MF-C 鋼
FU-30MFS-C MD-30 〇 KD-30S

KD-30SC 〇

EWF-30BTA2-Q - PS-30SMTA3 鋼  
PS-30SMXTA3 PS-30SK3 QWH-30SA(M) 〇 QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M) 

QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M) 
QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-30PSF-C 鋼  

FU-30PSFS-C
FU-30MF-C 鋼
FU-30MFS-C MD-30T 〇 KD-30S

KD-30SC 〇

35

EWF-35CSA2-Q
- PS-35SMA3 鋼  

PS-35SMXA3 PS-35SK3 QWH-35SA(M) 〇 QW-35SC(M) 〇 QW-35SDC(M) 
QW-35SDCC(M) × QW-35SCF(M) × QW-35SDCF(M) 

QW-35SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-35PSF-C 鋼  
FU-35PSFS-C

FU-35MF-C 鋼
FU-35MFS-C MD-35 〇 KD-35S

KD-35SC 〇
EWF-35DSA2-Q

EWF-35CTA2-Q
- PS-35SMTA3 鋼  

PS-35SMXTA3 PS-35SK3 QWH-35SA(M) 〇 QW-35SC(M) 〇 QW-35SDC(M) 
QW-35SDCC(M) × QW-35SCF(M) × QW-35SDCF(M) 

QW-35SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-35PSF-C 鋼  
FU-35PSFS-C

FU-35MF-C 鋼
FU-35MFS-C MD-35T 〇 KD-35S

KD-35SC 〇
EWF-35DTA2-Q

40

EWF-40DSA2-Q

- PS-40SMA3 鋼  
PS-40SMXA3 PS-40SK3 QWH-40SA(M) 〇 QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSF-C 鋼  
FU-40PSFS-C

FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C MD-40 〇 KD-40S

KD-40SC 〇EWG-40BSA2-Q

EWG-40CSA2-Q

EWF-40DTA2-Q

- PS-40SMTA3 鋼  
PS-40SMXTA3 PS-40SK3 QWH-40SA(M) 〇 QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSF-C 鋼  
FU-40PSFS-C

FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C MD-40T 〇 KD-40S

KD-40SC 〇
EWF-40ETA2-Q

EWG-40BTA2-Q

EWG-40CTA2-Q

45

EWF-45ESA2-Q
- PS-50SMA3 鋼  

PS-50SMXA3 PS-50SK3 QWH-50SA(M) 〇 QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M) 
QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M) 

QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼  

FU-50PSFS-C
FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50 〇 KD-50S

KD-50SC 〇
EWG-45DSA2-Q

EWF-45ETA2-Q
- PS-50SMTA3 鋼  

PS-50SMXTA3 PS-50SK3 QWH-50SA(M) 〇 QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M) 
QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M) 

QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼  

FU-50PSFS-C
FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T 〇 KD-50S

KD-50SC 〇
EWG-45DTA2-Q

50

EWF-50FTA2-Q

- PS-50SMTA3 鋼  
PS-50SMXTA3 PS-50SK3 QWH-50SA(M) 〇 QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M) 

QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M) 
QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)

SQW-50SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼  
FU-50PSFS-C

FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T 〇 KD-50S

KD-50SC 〇EWG-50DTA2-Q

EWG-50ETA2-Q

60

EWG-60ETA2-Q - PS-60SMTA3 鋼  
PS-60SMXTA3 PS-60SK3 QWH-60KSA(M) 〇 QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M)

QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M)
QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M) ※2

SQW-60SA(M)-T1 ※2 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSF 鋼
FU-60KPSFS

FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS MD-60T 〇 KD-60KS 

KD-60KSC 〇

EWG-60FTA2-Q - PS-60SMTA3 鋼  
PS-60SMXTA3 PS-60SK3 QWH-60KSA(M) 〇 QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M)

QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M)
QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M)

SQW-60SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSF 鋼
FU-60KPSFS

FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS MD-60T 〇 KD-60KS 

KD-60KSC 〇

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

※2：�有圧換気扇が60Hzで使用の場合は組合せて使用できません。

給気専用

▲TOPに戻る 4



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー

と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27低騒音形
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40

EWF-40DSA2-Q
SPWS-50S-050 
 + SPAT-40S
SPWS-50S-075 
 + SPAT-40S

APWS-50S-100 
+ APAT-40S

SPW-50S-050 
 + SPAT-40S
SPW-50S-075 
 + SPAT-40S

APW-50S-100 
+ APAT-40S - PS-40SMA3 鋼

PS-40SMXA3 QWH-40SA(M) QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 
QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 

QW-40SDCFC(M)
SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 - - - - - FU-40PSF-C 鋼

FU-40PSFS-C
FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C MD-40 KD-40S 

KD-40SCEWG-40BSA2-Q

EWG-40CSA2-Q

EWF-40DTA2-Q

SPWS-50S-050 
 + SPAT-40S
SPWS-50S-075 
 + SPAT-40S

APWS-50S-100 
+ APAT-40S

SPW-50S-050 
 + SPAT-40S
SPW-50S-075 
 + SPAT-40S

APW-50S-100 
+ APAT-40S - PS-40SMTA3 鋼

PS-40SMXTA3 QWH-40SA(M) QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 
QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 

QW-40SDCFC(M)
SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 - - - - - FU-40PSF-C 鋼  

FU-40PSFS-C
FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C MD-40T KD-40S 

KD-40SC

EWF-40ETA2-Q

EWG-40BTA2-Q

EWG-40CTA2-Q

45

EWF-45ESA2-Q
SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 - PS-50SMA3 鋼  ※1
PS-50SMXA3 ※1

QWH-50SA(M) ※2 
QWH-50SA(M)-AP ※3 QW-50SC(M) ※2 QW-50SDC(M) ※2 

QW-50SDCC(M) ※2 QW-50SCF(M) ※2 QW-50SDCF(M) ※2 
QW-50SDCFC(M) ※2

SQW-50SA(M) ※2
SQW-50SA(M)-T1 ※2 - - - - - FU-50PSF-C 鋼  

FU-50PSFS-C
FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50 ※1 KD-50S ※1 

KD-50SC ※1
EWG-45DSA2-Q

EWF-45ETA2-Q
SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 - PS-50SMTA3 鋼  ※1
PS-50SMXTA3 ※1

QWH-50SA(M) ※2 
QWH-50SA(M)-AP ※3 QW-50SC(M) ※2 QW-50SDC(M) ※2 

QW-50SDCC(M) ※2 QW-50SCF(M) ※2 QW-50SDCF(M) ※2 
QW-50SDCFC(M) ※2

SQW-50SA(M) ※2
SQW-50SA(M)-T1 ※2 - - - - - FU-50PSF-C 鋼  

FU-50PSFS-C
FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T ※1 KD-50S ※1 

KD-50SC ※1
EWG-45DTA2-Q

50

EWF-50FTA2-Q

SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 - PS-50SMTA3 鋼  ※1
PS-50SMXTA3 ※1

QWH-50SA(M) ※2 
QWH-50SA(M)-AP ※3 QW-50SC(M) ※2 QW-50SDC(M) ※2 

QW-50SDCC(M) ※2 QW-50SCF(M) ※2 QW-50SDCF(M) ※2 
QW-50SDCFC(M) ※2

SQW-50SA(M) ※2
SQW-50SA(M)-T1 ※2 - - - - - FU-50PSF-C 鋼  

FU-50PSFS-C
FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T ※1 KD-50S ※1 

KD-50SC ※1EWG-50DTA2-Q

EWG-50ETA2-Q

60

EWG-60ETA2-Q SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 - PS-60SMTA3 鋼
PS-60SMXTA3 QWH-60KSA(M) QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 

QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 
QW-60SDCFC(M)

SQW-60SA(M) ※4
SQW-60SA(M)-T1 ※4 - - - - - FU-60KPSF 鋼  

FU-60KPSFS
FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS MD-60T KD-60KS 

KD-60KSC

EWG-60FTA2-Q SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 - PS-60SMTA3 鋼
PS-60SMXTA3 QWH-60KSA(M) QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 

QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 
QW-60SDCFC(M)

SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1 - - - - - FU-60KPSF 鋼  

FU-60KPSFS
FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS MD-60T KD-60KS 

KD-60KSC

※1:�ALCパネル用取付枠50cm品の屋外側には取り付けピッチが異なるため使用できません。屋内側（有圧換気扇側）に取り付けてください。
※2:�サンドイッチパネル用取付枠のみ対応。�
（ALCパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。）

※3:�ALCパネル用取付枠専用品。�
(サンドイッチパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。)

※4:�有圧換気扇が60Hzで使用の場合は組合せて使用できません。

＋給気専用
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否鋼板製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

60 EWF-60HTA2 PS-60SHB3 PS-60SMTA3 鋼  
PS-60SMXTA3 PS-60SK3 - - - - - - - - - - - - W-60KTA(M) 鋼  

W-60KSA(M) 〇
W-60KTDA(M) 鋼  
W-60KTDAC(M) 鋼  
W-60KSDA(M) 
W-60KSDAC(M)

× - - - - SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSF 鋼  

FU-60KPSFS
FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS - - KD-60KS 

KD-60KSC 〇

70
EWG-70JTA2-50

PS-70SHB3 PS-70SMTB3 鋼 該当製品無 - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - W-70KTA(M) 鋼  
W-70KSA(M) 〇

W-70KTDA(M) 鋼  
W-70KTDAC(M) 鋼  
W-70KSDA(M) 
W-70KSDAC(M)

× 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-70KPSF 鋼  
FU-70KPSFS

FU-70KMF 鋼
FU-70KMFS 該当製品無 - KD-70KS 

KD-70KSC ×
EWG-70JTA2-60

80

EWG-80LTA2-50

PS-80SHB3 PS-80SMTB3 鋼 該当製品無 - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - W-80KTA(M) 鋼  
W-80KSA(M) 〇

W-80KTDA(M) 鋼  
W-80KTDAC(M) 鋼  
W-80KSDA(M) 
W-80KSDAC(M)

× 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-80KPSF 鋼  
FU-80KPSFS

FU-80KMF 鋼
FU-80KMFS 該当製品無 - KD-80KS 

KD-80KSC ×
EWG-80LTA2-60

EWH-80JTA2-50

EWH-80JTA2-60

105

EWH-105MTA2-50

PS-105SHB3 PS-105SMTB3 鋼 該当製品無 - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - W-105KTA(M) 鋼  
W-105KSA(M) 〇

W-105KTDA(M) 鋼  
W-105KTDAC(M) 鋼  
W-105KSDA(M) 
W-105KSDAC(M)

× 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-105KPSF 鋼  
FU-105KPSFS

FU-105KMF 鋼
FU-105KMFS 該当製品無 - KD-105KS 

KD-105KSC ×
EWH-105MTA2-60

EWJ-105JTA2-50

EWJ-105JTA2-60

大風量形

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

60 EWF-60HTA2 SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 PS-60SHB3 PS-60SMTA3 鋼
PS-60SMXTA3 - - - - - - W-60KSA(M) W-60KSDA(M) 

W-60KSDAC(M) - - SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1

FU-60KPSF 鋼  
FU-60KPSFS

FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS - KD-60KS 

KD-60KSC

＋大風量形

排気専用

排気専用

▲TOPに戻る 6



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27大風量形

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

大風量形
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

60 EWF-60HTA2-Q SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 - PS-60SMTA3 鋼
PS-60SMXTA3 QWH-60KSA(M) - - - - - - - - - - FU-60KPSF 鋼  

FU-60KPSFS
FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS - KD-60KS 

KD-60KSC

＋

給気専用

給気専用

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否鋼板製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

60 EWF-60HTA2-Q - PS-60SMTA3 鋼  
PS-60SMXTA3 PS-60SK3 QWH-60KSA(M) 〇 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSF 鋼  

FU-60KPSFS
FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS - - KD-60KS 

KD-60KSC 〇

70
EWG-70JTA2-Q-50

- PS-70SMTB3 鋼 該当製品無 QWH-70KSA(M) 〇 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-70KPSF 鋼  
FU-70KPSFS

FU-70KMF 鋼
FU-70KMFS 該当製品無 - KD-70KS 

KD-70KSC ×
EWG-70JTA2-Q-60

80

EWG-80LTA2-Q-50

- PS-80SMTB3 鋼 該当製品無 QWH-80KSA(M) 〇 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-80KPSF 鋼  
FU-80KPSFS

FU-80KMF 鋼
FU-80KMFS 該当製品無 - KD-80KS 

KD-80KSC ×
EWG-80LTA2-Q-60

EWH-80JTA2-Q-50

EWH-80JTA2-Q-60

105

EWH-105MTA2-Q-50

- PS-105SMTB3 鋼 該当製品無 QWH-105KSA(M) 〇 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-105KPSF 鋼  
FU-105KPSFS

FU-105KMF 鋼
FU-105KMFS 該当製品無 - KD-105KS 

KD-105KSC ×
EWH-105MTA2-Q-60

EWJ-105JTA2-Q-50

EWJ-105JTA2-Q-60

▲TOPに戻る 7



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

25 EWF-25ATA40A2 PS-25SHA3 鋼  
PS-25SHXA3 - PS-25SK3 - - QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M) 

QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M) 
QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - W-25TB(M) 鋼

W-25SB(M) 〇
W-25TDB(M) 鋼
W-25TDBC(M) 鋼
W-25SDB(M)
W-25SDBC(M)

× W-25SBF(M) × W-25SDBF(M) 
W-25SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-25TL 鋼  

UW-25SL ×
UW-25TDH(M) 鋼  
UW-25TDHC(M) 鋼
UW-25SDH(M)
UW-25SDHC(M)

× FU-25PSF-C 鋼  
FU-25PSFS-C

FU-25MF-C 鋼
FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC 〇

30 EWF-30BTA40A2 PS-30SHA3 鋼  
PS-30SHXA3 - PS-30SK3 - - QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M) 

QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M) 
QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - W-30TB(M) 鋼

W-30SB(M) 〇
W-30TDB(M) 鋼
W-30TDBC(M) 鋼
W-30SDB(M)
W-30SDBC(M)

× W-30SBF(M) × W-30SDBF(M) 
W-30SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-30TL 鋼  

UW-30SL ×
UW-30TDH(M) 鋼
UW-30TDHC(M) 鋼
UW-30SDH(M)
UW-30SDHC(M)

× FU-30PSF-C 鋼  
FU-30PSFS-C

FU-30MF-C 鋼
FU-30MFS-C - - KD-30S

KD-30SC 〇

35
EWF-35CTA40A2

PS-35SHA3 鋼  
PS-35SHXA3 - PS-35SK3 - - QW-35SC(M) 〇 QW-35SDC(M) 

QW-35SDCC(M) × QW-35SCF(M) × QW-35SDCF(M)
QW-35SDCFC(M) × 該当製品無 - W-35TB(M) 鋼

W-35SB(M) 〇
W-35TDB(M) 鋼
W-35TDBC(M) 鋼
W-35SDB(M)
W-35SDBC(M)

× W-35SBF(M) × W-35SDBF(M)
W-35SDBFC(M) × 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-35PSF-C 鋼  

FU-35PSFS-C
FU-35MF-C 鋼
FU-35MFS-C - - KD-35S

KD-35SC 〇

EWF-35DTA40A2

40
EWF-40DTA40A2

PS-40SHA3 鋼  
PS-40SHXA3 - PS-40SK3 - - QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × W-40TB(M) 鋼
W-40SB(M) 〇

W-40TDB(M) 鋼
W-40TDBC(M) 鋼
W-40SDB(M)
W-40SDBC(M)

× W-40SBF(M) × W-40SDBF(M)
W-40SDBFC(M) × SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSF-C 鋼  
FU-40PSFS-C

FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C - - KD-40S

KD-40SC 〇

EWF-40ETA40A2

50 EWF-50FTA40A2 PS-50SHA3 鋼  
PS-50SHXA3 - PS-50SK3 - - QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M) 

QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M) 
QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)

SQW-50SA(M)-T1 × W-50TB(M) 鋼  
W-50SB(M) 〇

W-50TDB(M) 鋼
W-50TDBC(M) 鋼
W-50SDB(M)
W-50SDBC(M)

× W-50SBF(M) × W-50SDBF(M) 
W-50SDBFC(M) × SW-50SA(M)

SW-50SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼  
FU-50PSFS-C

FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C - - KD-50S

KD-50SC 〇

60 EWG-60FTA40A2 PS-60SHB3 鋼  
PS-60SHXA3 - PS-60SK3 - - QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M) 

QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M) 
QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M) ※2

SQW-60SA(M)-T1 ※2 × W-60KTA(M) 鋼  
W-60KSA(M) 〇

W-60KTDA(M) 鋼
W-60KTDAC(M) 鋼
W-60KSDA(M)
W-60KSDAC(M)

× W-60SBF(M) × W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M) × SW-60SA(M) ※2

SW-60SA(M)-T1 ※2 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSF 鋼  
FU-60KPSFS

FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS - - KD-60KS 

KD-60KSC 〇

低騒音形 400V級

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

※2：�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

低騒音形 400V級
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40

EWF-40DTA40A2 SPWS-50S-050 
+ SPAT-40S
SPWS-50S-075 
+ SPAT-40S

APWS-50S-100 
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S
SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100 
+ APAT-40S

PS-40SHA3 鋼
PS-40SHXA3 - - QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 W-40SB(M) W-40SDB(M) 

W-40SDBC(M) W-40SBF(M) W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M)

SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1

FU-40PSF-C 鋼
FU-40PSFS-C

FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C - KD-40S 

KD-40SC
EWF-40ETA40A2

50 EWF-50FTA40A2 SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 PS-50SHA3 鋼  ※3 
PS-50SHXA3 ※3 - - QW-50SC(M) ※4 QW-50SDC(M) ※4 

QW-50SDCC(M) ※4 QW-50SCF(M) ※4 QW-50SDCF(M) ※4 
QW-50SDCFC(M) ※4

SQW-50SA(M) ※4
SQW-50SA(M)-T1 ※4

W-50SB(M) ※4
W-50SB(M)-AP ※5

W-50SDB(M) ※4 
W-50SDBC(M) ※4 W-50SBF(M) ※4 W-50SDBF(M) ※4

W-50SDBFC(M) ※4
SW-50SA(M) ※4
SW-50SA(M)-T1 ※4

FU-50PSF-C 鋼  
FU-50PSFS-C

FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C - KD-50S ※3 

KD-50SC ※3

60 EWG-60FTA40A2 SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 PS-60SHB3 鋼
PS-60SHXA3 - - QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 

QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 
QW-60SDCFC(M)

SQW-60SA(M) ※6
SQW-60SA(M)-T1 ※6 W-60KSA(M) W-60KSDA(M) 

W-60KSDAC(M) W-60SBF(M) W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M)

SW-60SA(M) ※6
SW-60SA(M)-T1 ※6

FU-60KPSF 鋼  
FU-60KPSFS

FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS - KD-60KS 

KD-60KSC

※3:�ALCパネル用取付枠50cm品の屋外側には取り付けピッチが異なるため使用できません。屋内側（有圧換気扇側）に取り付けてください。
※4:�サンドイッチパネル用取付枠のみ対応。（ALCパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。）
※5:�ALCパネル用取付枠専用品。(サンドイッチパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。)
※6:�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

＋

排気専用

排気専用

▲TOPに戻る 8



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

25 EWF-25ATA40A2-Q - - PS-25SK3 QWH-25SA(M) - QW-25SC(M) - QW-25SDC(M) 
QW-25SDCC(M) - QW-25SCF(M) - QW-25SDCF(M) 

QW-25SDCFC(M) - 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-25PSF-C 鋼  
FU-25PSFS-C

FU-25MF-C 鋼
FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC 〇

30 EWF-30BTA40A2-Q - - PS-30SK3 QWH-30SA(M) - QW-30SC(M) - QW-30SDC(M) 
QW-30SDCC(M) - QW-30SCF(M) - QW-30SDCF(M) 

QW-30SDCFC(M) - 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-30PSF-C 鋼  
FU-30PSFS-C

FU-30MF-C 鋼
FU-30MFS-C - - KD-30S

KD-30SC 〇

35

EWF-35CTA40A2-Q

- - PS-35SK3 QWH-35SA(M) - QW-35SC(M) - QW-35SDC(M)
QW-35SDCC(M) - QW-35SCF(M) - QW-35SDCF(M) 

QW-35SDCFC(M) - 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-35PSF-C 鋼  
FU-35PSFS-C

FU-35MF-C 鋼
FU-35MFS-C - - KD-35S

KD-35SC 〇

EWF-35DTA40A2-Q

40

EWF-40DTA40A2-Q

- - PS-40SK3 QWH-40SA(M) - QW-40SC(M) - QW-40SDC(M)
QW-40SDCC(M) - QW-40SCF(M) - QW-40SDCF(M) 

QW-40SDCFC(M) -
SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSF-C 鋼  

FU-40PSFS-C
FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C - - KD-40S

KD-40SC 〇

EWF-40ETA40A2-Q

50 EWF-50FTA40A2-Q - - PS-50SK3 QWH-50SA(M) - QW-50SC(M) - QW-50SDC(M) 
QW-50SDCC(M) - QW-50SCF(M) - QW-50SDCF(M) 

QW-50SDCFC(M) -
SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1 - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼  

FU-50PSFS-C
FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C - - KD-50S

KD-50SC 〇

60 EWG-60FTA40A2-Q - - PS-60SK3 QWH-60KSA(M) - QW-60SC(M) - QW-60SDC(M) 
QW-60SDCC(M) - QW-60SCF(M) - QW-60SDCF(M) 

QW-60SDCFC(M) -
SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1 - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSF 鋼  

FU-60KPSFS
FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS - - KD-60KS 

KD-60KSC 〇

低騒音形 400V級

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

低騒音形 400V級
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40

EWF-40DTA40A2-Q SPWS-50S-050 
+ SPAT-40S
SPWS-50S-075 
+ SPAT-40S

APWS-50S-100 
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S
SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100 
+ APAT-40S - - QWH-40SA(M) QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 - - - - - FU-40PSF-C 鋼  

FU-40PSFS-C
FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C - KD-40S 

KD-40SC
EWF-40ETA40A2-Q

50 EWF-50FTA40A2-Q SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 - - QWH-50SA(M) ※2 
QWH-50SA(M)-AP ※3 QW-50SC(M) ※2 QW-50SDC(M) ※2 

QW-50SDCC(M) ※2 QW-50SCF(M) ※2 QW-50SDCF(M) ※2 
QW-50SDCFC(M) ※2

SQW-50SA(M) ※2
SQW-50SA(M)-T1 ※2 - - - - - FU-50PSF-C 鋼  

FU-50PSFS-C
FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C - KD-50S ※4 

KD-50SC ※4

60 EWG-60FTA40A2-Q SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 - - QWH-60KSA(M) QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 
QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 

QW-60SDCFC(M)
SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1 - - - - - FU-60KPSF 鋼  

FU-60KPSFS
FU-60KMF 鋼
FU-60KMFS - KD-60KS 

KD-60KSC

※2:�サンドイッチパネル用取付枠のみ対応。（ALCパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。）
※3:�ALCパネル用取付枠専用品。(サンドイッチパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。)
※4:�ALCパネル用取付枠50cm品の屋外側には取り付けピッチが異なるため使用できません。屋内側（有圧換気扇側）に取り付けてください。

＋

給気専用

給気専用

▲TOPに戻る 9



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40 EWDC-40ESA - PS-40SMA3 鋼
PS-40SMXA3 PS-40SK3 - - QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × W-40TB(M) 鋼
W-40SB(M) 〇

W-40TDB(M) 鋼
W-40TDBC(M) 鋼
W-40SDB(M)
W-40SDBC(M)

× W-40SBF(M) × W-40SDBF(M)
W-40SDBFC(M) × SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - - - - -

速度調節タイプ 排気専用

▲TOPに戻る 10



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40 EWDC-40ESA-Q - PS-40SMA3 鋼
PS-40SMXA3 PS-40SK3 QWH-40SA(M) 〇 QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - - - - -

速度調節タイプ 給気専用

▲TOPに戻る 11



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27注 )ウェザーカバー自体に防爆機能はありません。

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター
※4

電動式 
シャッター

給気形  ※3 給排気形 排気形  ※4
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

20 EF-20YSD2-V PS-20SHA3 鋼  
PS-20SHXA3 - 該当製品無 QWH-20SA(M) 〇 QW-20SC(M) 〇 QW-20SDC(M) 

QW-20SDCC(M) × QW-20SCF(M) × QW-20SDCF(M) 
QW-20SDCFC(M) × 該当製品無 - W-20TB(M) 鋼  

W-20SB(M) 〇
W-20TDB(M) 鋼
W-20TDBC(M) 鋼
W-20SDB(M)
W-20SDBC(M)

× W-20SBF(M) × W-20SDBF(M) 
W-20SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-20TL 鋼

UW-20SL ×
UW-20TDH(M) 鋼
UW-20TDHC(M) 鋼
UW-20SDH(M) 
UW-20SDHC(M)

× - - 該当製品無 - KD-20S
KD-20SC ※2

25 EF-25ASD2-V PS-25SHA3 鋼  
PS-25SHXA3 - PS-25SK3 QWH-25SA(M) 〇 QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M) 

QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M) 
QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - W-25TB(M) 鋼  

W-25SB(M) 〇
W-25TDB(M) 鋼
W-25TDBC(M) 鋼
W-25SDB(M)
W-25SDBC(M)

× W-25SBF(M) × W-25SDBF(M) 
W-25SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-25TL 鋼

UW-25SL ×
UW-25TDH(M) 鋼
UW-25TDHC(M) 鋼
UW-25SDH(M) 
UW-25SDHC(M)

× - - 該当製品無 - KD-25S
KD-25SC ※2

30

EF-30BSD2-V

PS-30SHA3 鋼  
PS-30SHXA3 - PS-30SK3 QWH-30SA(M) 〇 QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M) 

QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M) 
QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - W-30TB(M) 鋼

W-30SB(M) 〇
W-30TDB(M) 鋼
W-30TDBC(M) 鋼
W-30SDB(M)
W-30SDBC(M)

× W-30SBF(M) × W-30SDBF(M) 
W-30SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-30TL 鋼

UW-30SL ×
UW-30TDH(M) 鋼
UW-30TDHC(M) 鋼
UW-30SDH(M) 
UW-30SDHC(M)

× - - - - KD-30S
KD-30SC ※2

EF-30BTD2-V

40 EF-40DTC2-V PS-40SHA3 鋼  
PS-40SHXA3 - PS-40SK3 QWH-40SA(M) 〇 QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × W-40TB(M) 鋼  
W-40SB(M) 〇

W-40TDB(M) 鋼
W-40TDBC(M) 鋼
W-40SDB(M)
W-40SDBC(M)

× W-40SBF(M) × W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M) × SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - - - - - KD-40S
KD-40SC ※2

50 EG-50DTC2-V PS-50SHA3 鋼  
PS-50SHXA3 - PS-50SK3 QWH-50SA(M) 〇 QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M) 

QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M) 
QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)

SQW-50SA(M)-T1 × W-50TB(M) 鋼  
W-50SB(M) 〇

W-50TDB(M) 鋼
W-50TDBC(M) 鋼
W-50SDB(M)
W-50SDBC(M)

× W-50SBF(M) × W-50SDBF(M) 
W-50SDBFC(M) × SW-50SA(M)

SW-50SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - - - - - KD-50S
KD-50SC ※2

60 EG-60FTC-V PS-60SHB3 鋼  
PS-60SHXA3 - PS-60SK3 QWH-60KSA(M) 〇 QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M) 

QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M) 
QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M)

SQW-60SA(M)-T1 × W-60KTA(M) 鋼  
W-60KSA(M) 〇

W-60KTDA(M) 鋼
W-60KTDAC(M) 鋼
W-60KSDA(M)
W-60KSDAC(M)

× W-60SBF(M) × W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M) × SW-60SA(M)

SW-60SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - - - - - KD-60KS 
KD-60KSC ※2

防爆形

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

※2：�排気の場合のみ共締可
※3：�排気用にはご使用できません。
※4：�給気用にはご使用できません。
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

※2：�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

40 EWF-40ETA2-PR PS-40SHXA3 PS-40SMXTA3 - - - QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M) 
QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M) 

QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 × W-40SB(M) 〇 W-40SDB(M)

W-40SDBC(M) × W-40SBF(M) × W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M) × SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40T 〇 KD-40S 
KD-40SC 〇

50
EWF-50FTA2-PR

PS-50SHXA3 PS-50SMXTA3 - - - QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M) 
QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M) 

QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1 × W-50SB(M) 〇 W-50SDB(M)

W-50SDBC(M) × W-50SBF(M) × W-50SDBF(M) 
W-50SDBFC(M) × SW-50SA(M)

SW-50SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSFS-C FU-50MFS-C MD-50T 〇 KD-50S 
KD-50SC 〇

EWG-50ETA2-PR

60

EWG-60ETA2-PR PS-60SHXA3 PS-60SMXTA3 - - - QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M) 
QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M) 

QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M) ※2
SQW-60SA(M)-T1 ※2 × W-60KSA(M) 〇 W-60KSDA(M)

W-60KSDAC(M) × W-60SBF(M) × W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M) × SW-60SA(M)

SW-60SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSFS FU-60KMFS MD-60T 〇 KD-60KS 
KD-60KSC 〇

EWG-60FTA2-PR PS-60SHXA3 PS-60SMXTA3 - - - QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M) 
QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M) 

QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1 × W-60KSA(M) 〇 W-60KSDA(M)

W-60KSDAC(M) × W-60SBF(M) × W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M) × SW-60SA(M)

SW-60SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSFS FU-60KMFS MD-60T 〇 KD-60KS 
KD-60KSC 〇

70
EWG-70JTA2-PR-50

該当製品無 該当製品無 該当製品無 - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - W-70KSA(M) - W-70KSDA(M)
W-70KSDAC(M) - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-70KPSFS FU-70KMFS 該当製品無 - KD-70KS 

KD-70KSC ×
EWG-70JTA2-PR-60

80
EWG-80LTA2-PR-50

該当製品無 該当製品無 該当製品無 - - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - W-80KSA(M) - W-80KSDA(M)
W-80KSDAC(M) - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-80KPSFS FU-80KMFS 該当製品無 - KD-80KS 

KD-80KSC ×
EWG-80LTA2-PR-60

防錆タイプ

防錆タイプ
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40 EWF-40ETA2-PR
SPWS-50S-050 
+ SPAT-40S
SPWS-50S-075 
+ SPAT-40S

APWS-50S-100 
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S
SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100 
+ APAT-40S PS-40SHXA3 PS-40SMXTA3 - QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 

QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 
QW-40SDCFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 W-40SB(M) W-40SDB(M) 

W-40SDBC(M) W-40SBF(M) W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M)

SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1 FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40T KD-40S 

KD-40SC

50
EWF-50FTA2-PR

SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 PS-50SHXA3 ※3 PS-50SMXTA3 ※3 - QW-50SC(M) ※4 QW-50SDC(M) ※4 
QW-50SDCC(M) ※4 QW-50SCF(M) ※4 QW-50SDCF(M) ※4 

QW-50SDCFC(M) ※4
SQW-50SA(M) ※4
SQW-50SA(M)-T1 ※4

W-50SB(M) ※4 
W-50SB(M)-AP ※5

W-50SDB(M) ※4 
W-50SDBC(M) ※4 W-50SBF(M) ※4 W-50SDBF(M) ※4 

W-50SDBFC(M) ※4
SW-50SA(M) ※4
SW-50SA(M)-T1 ※4 FU-50PSFS-C FU-50MFS-C MD-50T ※3 KD-50S ※3 

KD-50SC ※3
EWG-50ETA2-PR

60

EWG-60ETA2-PR SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 PS-60SHXA3 PS-60SMXTA3 - QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 
QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 

QW-60SDCFC(M)
SQW-60SA(M) ※6
SQW-60SA(M)-T1 ※6 W-60KSA(M) W-60KSDA(M) 

W-60KSDAC(M) W-60SBF(M) W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M)

SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1 FU-60KPSFS FU-60KMFS MD-60T KD-60KS 

KD-60KSC

EWG-60FTA2-PR SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 PS-60SHXA3 PS-60SMXTA3 - QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 
QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 

QW-60SDCFC(M)
SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1 W-60KSA(M) W-60KSDA(M) 

W-60KSDAC(M) W-60SBF(M) W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M)

SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1 FU-60KPSFS FU-60KMFS MD-60T KD-60KS 

KD-60KSC

※3:�ALCパネル用取付枠50cm品の屋外側には取り付けピッチが異なるため使用できません。屋内側（有圧換気扇側）に取り付けてください。
※4:�サンドイッチパネル用取付枠のみ対応。（ALCパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。）
※5:�ALCパネル用取付枠専用品。(サンドイッチパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。)
※6:�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

＋

排気専用

排気専用
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

25 EF-25ASXC2-HC - PS-25SMXA3-HC - - - QW-25SC(M) 〇 QW-25SDCC(M) × QW-25SCFM × QW-25SDCFCM × 該当製品無 - W-25SB(M) 〇 W-25SDBC(M) × W-25SBFM × W-25SDBFCM × 該当製品無 - UW-25SL × UW-25SDHC(M) × - FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25SC 〇

30 EF-30BSXC2-HC - PS-30SMXA3-HC - - - QW-30SC(M) 〇 QW-30SDCC(M) × QW-30SCFM × QW-30SDCFCM × 該当製品無 - W-30SB(M) 〇 W-30SDBC(M) × W-30SBFM × W-30SDBFCM × 該当製品無 - UW-30SL × UW-30SDHC(M) × - FU-30MFS-C - - KD-30SC 〇

40

EF-40DSXC2-HC

- PS-40SMXA3-HC - - - QW-40SC(M) 〇 QW-40SDCC(M) × QW-40SCFM × QW-40SDCFCM × SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 × W-40SB(M) 〇 W-40SDBC(M) × W-40SBFM × W-40SDBFCM × SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - - FU-40MFS-C - - KD-40SC 〇

EG-40CSXC2-HC

オールステンレス厨房用

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40

EF-40DSXC2-HC SPWS-50S-050 
+ SPAT-40S

SPWS-50S-075 
+ SPAT-40S

APWS-50S-100
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S

SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100
+ APAT-40S - PS-40SMXA3-HC - QW-40SC(M) QW-40SDCC(M) QW-40SCFM QW-40SDCFM

QW-40SDCFCM
SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 W-40SB(M) W-40SDBC(M) W-40SBFM W-40SDBFM

W-40SDBFCM
SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1 - FU-40MFS-C - KD-40SC

EG-40CSXC2-HC

オールステンレス厨房用 ＋

排気専用

排気専用
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27オールステンレスタイプ
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

20 EF-20YSXC2 PS-20SHXA3 PS-20SMXA3 該当製品無 - - QW-20SC(M) 〇 QW-20SDC(M)
QW-20SDCC(M) × QW-20SCF(M) × QW-20SDCF(M)

QW-20SDCFC(M) × 該当製品無 - W-20SB(M) 〇 W-20SDB(M)
W-20SDBC(M) × W-20SBF(M) × W-20SDBF(M)

W-20SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-20SL × UW-20SDH(M)
UW-20SDHC(M) × FU-20PSFS-C FU-20MFS-C 該当製品無 - KD-20S

KD-20SC 〇

25

EF-25ASXC2 PS-25SHXA3 PS-25SMXA3 - - - QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M)
QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M)

QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - W-25SB(M) 〇 W-25SDB(M)
W-25SDBC(M) × W-25SBF(M) × W-25SDBF(M)

W-25SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-25SL × UW-25SDH(M)
UW-25SDHC(M) × FU-25PSFS-C FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC 〇

EF-25ATXC2 PS-25SHXA3 PS-25SMXTA3 - - - QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M)
QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M)

QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - W-25SB(M) 〇 W-25SDB(M)
W-25SDBC(M) × W-25SBF(M) × W-25SDBF(M)

W-25SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-25SL × UW-25SDH(M)
UW-25SDHC(M) × FU-25PSFS-C FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC 〇

30

EF-30BSXC2 PS-30SHXA3 PS-30SMXA3 - - - QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M)
QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M)

QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - W-30SB(M) 〇 W-30SDB(M)
W-30SDBC(M) × W-30SBF(M) × W-30SDBF(M)

W-30SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-30SL × UW-30SDH(M)
UW-30SDHC(M) × FU-30PSFS-C FU-30MFS-C MD-30 〇 KD-30S

KD-30SC 〇

EF-30BTXC2 PS-30SHXA3 PS-30SMXTA3 - - - QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M)
QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M)

QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - W-30SB(M) 〇 W-30SDB(M)
W-30SDBC(M) × W-30SBF(M) × W-30SDBF(M)

W-30SDBFC(M) × 該当製品無 - UW-30SL × UW-30SDH(M)
UW-30SDHC(M) × FU-30PSFS-C FU-30MFS-C MD-30T 〇 KD-30S

KD-30SC 〇

40

EF-40DSXC2
PS-40SHXA3 PS-40SMXA3 - - - QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × W-40SB(M) 〇 W-40SDB(M)
W-40SDBC(M) × W-40SBF(M) × W-40SDBF(M)

W-40SDBFC(M) × SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40 〇 KD-40S

KD-40SC 〇
EG-40CSXC2

EF-40DTXC2
PS-40SHXA3 PS-40SMXTA3 - - - QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × W-40SB(M) 〇 W-40SDB(M)
W-40SDBC(M) × W-40SBF(M) × W-40SDBF(M)

W-40SDBFC(M) × SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40T 〇 KD-40S

KD-40SC 〇
EG-40CTXC2

50 EG-50ETXC2 PS-50SHXA3 PS-50SMXTA3 - - - QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M)
QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M)

QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1 × W-50SB(M) 〇 W-50SDB(M)

W-50SDBC(M) × W-50SBF(M) × W-50SDBF(M)
W-50SDBFC(M) × SW-50SA(M)

SW-50SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSFS-C FU-50MFS-C MD-50T 〇 KD-50S
KD-50SC 〇

60 EG-60FTXC2 PS-60SHXA3 PS-60SMXTA3 - - - QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M)
QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M)

QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1 × W-60KSA(M) 〇 W-60KSDA(M)

W-60KSDAC(M) × W-60SBF(M) × W-60SDBF(M)
W-60SDBFC(M) × SW-60SA(M)

SW-60SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSFS FU-60KMFS MD-60T 〇 KD-60KS
KD-60KSC 〇

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

※2:�ALCパネル用取付枠50cm品の屋外側には取り付けピッチが異なるため使用できません。屋内側（有圧換気扇側）に取り付けてください。
※3:�サンドイッチパネル用取付枠のみ対応。（ALCパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。）
※4:�ALCパネル用取付枠専用品。(サンドイッチパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。)

オールステンレスタイプ
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40

EF-40DSXC2 SPWS-50S-050 
+ SPAT-40S
SPWS-50S-075 
+ SPAT-40S

APWS-50S-100
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S
SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100
+ APAT-40S PS-40SHXA3 PS-40SMXA3 - QW-40SC(M) QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 W-40SB(M) W-40SDB(M)

W-40SDBC(M) W-40SBF(M) W-40SDBF(M)
W-40SDBFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40 KD-40S

KD-40SC
EG-40CSXC2

EF-40DTXC2 SPWS-50S-050 
+ SPAT-40S
SPWS-50S-075 
+ SPAT-40S

APWS-50S-100
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S
SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100
+ APAT-40S PS-40SHXA3 PS-40SMXTA3 - QW-40SC(M) QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 W-40SB(M) W-40SDB(M)

W-40SDBC(M) W-40SBF(M) W-40SDBF(M)
W-40SDBFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40T KD-40S

KD-40SC
EG-40CTXC2

50 EG-50ETXC2 SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 PS-50SHXA3 ※2 PS-50SMXTA3 ※2 - QW-50SC(M) ※3 QW-50SDC(M) ※3
QW-50SDCC(M) ※3 QW-50SCF(M) ※3 QW-50SDCF(M) ※3

QW-50SDCFC(M) ※3
SQW-50SA(M) ※3
SQW-50SA(M)-T1 ※3

W-50SB(M) ※3
W-50SB(M)-AP ※4

W-50SDB(M) ※3
W-50SDBC(M) ※3 W-50SBF(M) ※3 W-50SDBF(M) ※3

W-50SDBFC(M) ※3
SW-50SA(M) ※3
SW-50SA(M)-T1 ※3 FU-50PSFS-C FU-50MFS-C MD-50T ※2 KD-50S ※2

KD-50SC ※2

60 EG-60FTXC2 SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 PS-60SHXA3 PS-60SMXTA3 - QW-60SC(M) QW-60SDC(M)
QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M)

QW-60SDCFC(M)
SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1 W-60KSA(M) W-60KSDA(M)

W-60KSDAC(M) W-60SBF(M) W-60SDBF(M)
W-60SDBFC(M)

SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1 FU-60KPSFS FU-60KMFS MD-60T KD-60KS

KD-60KSC

＋

排気専用

排気専用
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27オールステンレスタイプ
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

20 EF-20YSXC2-Q - PS-20SMXA3 該当製品無 QWH-20SA(M) 〇 QW-20SC(M) 〇 QW-20SDC(M)
QW-20SDCC(M) × QW-20SCF(M) × QW-20SDCF(M)

QW-20SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-20PSFS-C FU-20MFS-C 該当製品無 - KD-20S
KD-20SC 〇

25

EF-25ASXC2-Q - PS-25SMXA3 - QWH-25SA(M) 〇 QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M)
QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M)

QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-25PSFS-C FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S
KD-25SC 〇

EF-25ATXC2-Q - PS-25SMXTA3 - QWH-25SA(M) 〇 QW-25SC(M) 〇 QW-25SDC(M)
QW-25SDCC(M) × QW-25SCF(M) × QW-25SDCF(M)

QW-25SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-25PSFS-C FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S
KD-25SC 〇

30

EF-30BSXC2-Q - PS-30SMXA3 - QWH-30SA(M) 〇 QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M)
QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M)

QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-30PSFS-C FU-30MFS-C MD-30 〇 KD-30S
KD-30SC 〇

EF-30BTXC2-Q - PS-30SMXTA3 - QWH-30SA(M) 〇 QW-30SC(M) 〇 QW-30SDC(M)
QW-30SDCC(M) × QW-30SCF(M) × QW-30SDCF(M)

QW-30SDCFC(M) × 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-30PSFS-C FU-30MFS-C MD-30T 〇 KD-30S
KD-30SC 〇

40

EF-40DSXC2-Q
- PS-40SMXA3 - QWH-40SA(M) 〇 QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40 〇 KD-40S
KD-40SC 〇

EG-40CSXC2-Q

EF-40DTXC2-Q
- PS-40SMXTA3 - QWH-40SA(M) 〇 QW-40SC(M) 〇 QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40T 〇 KD-40S
KD-40SC 〇

EG-40CTXC2-Q

50 EG-50ETXC2-Q - PS-50SMXTA3 - QWH-50SA(M) 〇 QW-50SC(M) 〇 QW-50SDC(M)
QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCF(M)

QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSFS-C FU-50MFS-C MD-50T 〇 KD-50S

KD-50SC 〇

60 EG-60FTXC2-Q - PS-60SMXTA3 - QWH-60KSA(M) 〇 QW-60SC(M) 〇 QW-60SDC(M)
QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCF(M)

QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M) ※2
SQW-60SA(M)-T1 ※2 × - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSFS FU-60KMFS MD-60T 〇 KD-60KS

KD-60KSC 〇

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

※2：�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

※3:�ALCパネル用取付枠50cm品の屋外側には取り付けピッチが異なるため使用できません。屋内側（有圧換気扇側）に取り付けてください。
※4:�サンドイッチパネル用取付枠のみ対応。（ALCパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。）
※5:�ALCパネル用取付枠専用品。(サンドイッチパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。)
※6:�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

オールステンレスタイプ
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40

EF-40DSXC2-Q SPWS-50S-050 
+ SPAT-40S
SPWS-50S-075 
+ SPAT-40S

APWS-50S-100
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S
SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100
+ APAT-40S - PS-40SMXA3 QWH-40SA(M) QW-40SC(M) QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 - - - - - FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40 KD-40S

KD-40SC
EG-40CSXC2-Q

EF-40DTXC2-Q SPWS-50S-050 
+ SPAT-40S
SPWS-50S-075 
+ SPAT-40S

APWS-50S-100
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S
SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100
+ APAT-40S - PS-40SMXTA3 QWH-40SA(M) QW-40SC(M) QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M)

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 - - - - - FU-40PSFS-C FU-40MFS-C MD-40T KD-40S

KD-40SC
EG-40CTXC2-Q

50 EG-50ETXC2-Q SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 - PS-50SMXTA3 ※3 QWH-50SA(M) ※4
QWH-50SA(M)-AP ※5 QW-50SC(M) ※4 QW-50SDC(M) ※4

QW-50SDCC(M) ※4 QW-50SCF(M) ※4 QW-50SDCF(M) ※4
QW-50SDCFC(M) ※4

SQW-50SA(M) ※4
SQW-50SA(M)-T1 ※4 - - - - - FU-50PSFS-C FU-50MFS-C MD-50T ※3 KD-50S ※3

KD-50SC ※3

60 EG-60FTXC2-Q SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 - PS-60SMXTA3 QWH-60KSA(M) QW-60SC(M) QW-60SDC(M)
QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M)

QW-60SDCFC(M)
SQW-60SA(M) ※6
SQW-60SA(M)-T1 ※6 - - - - - FU-60KPSFS FU-60KMFS MD-60T KD-60KS

KD-60KSC

＋

給気専用

給気専用

▲TOPに戻る 16



ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

※1：�塩素イオン（Cl-）が含まれる腐食性ガス・物質が発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、定期的にお手入れがなされず汚れた状態が続いた場合、�
河川、海岸地域、水海上の船舶施設、温水やプール施設、浄水場、下水処理場の周辺地域・化学工業の周辺地域、融雪剤・凍結防止剤の使用周辺地帯（一般幹線道路、高速道路、道路橋等の周辺）でご使用の場合は、�
発錆腐食するおそれがありますので、点検、清掃・洗浄、早めのお手入れおよび、高耐食塗装品（特殊品）をご使用ください。

オールステンレス高耐食タイプ
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

30

EF-30BSXC2-F

PS-30SHXA3-F - - - - QW-30SC(M)KT 〇 QW-30SDC(M)KT
QW-30SDCC(M)KT × QW-30SCF(M)KT × QW-30SDCF(M)KT

QW-30SDCFC(M)KT × - - W-30SB(M)KT 〇 W-30SDB(M)KT
W-30SDBC(M)KT × W-30SBF(M)KT × W-30SDBF(M)KT

W-30SDBFC(M)KT × 該当製品無 - UW-30SLKT × UW-30SDH(M)KT
UW-30SDHC(M)KT × FU-30PSFS-C 

※1
FU-30MFS-C 
※1 - -

EF-30BTXC2-F

40

EF-40DSXC2-F

PS-40SHXA3-F - - - - QW-40SC(M)KT 〇 QW-40SDC(M)KT
QW-40SDCC(M)KT × QW-40SCF(M)KT × QW-40SDCF(M)KT

QW-40SDCFC(M)KT × SQW-40SA(M)KT
SQW-40SA(M)-T1KT × W-40SB(M)KT 〇 W-40SDB(M)KT

W-40SDBC(M)KT × W-40SBF(M)KT × W-40SDBF(M)KT
W-40SDBFC(M)KT × SW-40SA(M)KT

SW-40SA(M)-T1KT × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSFS-C 
※1

FU-40MFS-C 
※1 - -

EF-40DTXC2-F

50 EG-50ETXC2-F PS-50SHXA3-F - - - - QW-50SC(M)KT 〇 QW-50SDC(M)KT
QW-50SDCC(M)KT × QW-50SCF(M)KT × QW-50SDCF(M)KT

QW-50SDCFC(M)KT × SQW-50SA(M)KT
SQW-50SA(M)-T1KT × W-50SB(M)KT 〇 W-50SDB(M)KT

W-50SDBC(M)KT × W-50SBF(M)KT × W-50SDBF(M)KT
W-50SDBFC(M)KT × SW-50SA(M)KT

SW-50SA(M)-T1KT × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSFS-C 
※1

FU-50MFS-C 
※1 - -

60 EG-60FTXC2-F PS-60SHXA3-F - - - - QW-60SC(M)KT 〇 QW-60SDC(M)KT
QW-60SDCC(M)KT × QW-60SCF(M)KT × QW-60SDCF(M)KT

QW-60SDCFC(M)KT × SQW-60SA(M)KT
SQW-60SA(M)-T1KT × W-60KSA(M)KT 〇 W-60KSDA(M)KT

W-60KSDAC(M)KT × W-60SBF(M)KT × W-60SDBF(M)KT
W-60SDBFC(M)KT × SW-60SA(M)KT

SW-60SA(M)-T1KT × 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSFS 
※1

FU-60KMFS 
※1 - -

排気専用
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

※1：�塩素イオン（Cl-）が含まれる腐食性ガス・物質が発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、定期的にお手入れがなされず汚れた状態が続いた場合、�
河川、海岸地域、水海上の船舶施設、温水やプール施設、浄水場、下水処理場の周辺地域・化学工業の周辺地域、融雪剤・凍結防止剤の使用周辺地帯（一般幹線道路、高速道路、道路橋等の周辺）でご使用の場合は、�
発錆腐食するおそれがありますので、点検、清掃・洗浄、早めのお手入れおよび、高耐食塗装品（特殊品）をご使用ください。

※2：�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

オールステンレス高耐食タイプ
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

30

EF-30BSXC2-FQ

- - - QWH-30SA(M)KT - QW-30SC(M)KT - QW-30SDC(M)KT
QW-30SDCC(M)KT - QW-30SCF(M)KT - QW-30SDCF(M)KT

QW-30SDCFC(M)KT - 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-30PSFS-C ※1 FU-30MFS-C ※1 - -

EF-30BTXC2-FQ

40

EF-40DSXC2-FQ

- - - QWH-40SA(M)KT - QW-40SC(M)KT - QW-40SDC(M)KT
QW-40SDCC(M)KT - QW-40SCF(M)KT - QW-40SDCF(M)KT

QW-40SDCFC(M)KT -
SQW-40SA(M)KT
SQW-40SA(M)-T1KT - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSFS-C ※1 FU-40MFS-C ※1 - -

EF-40DTXC2-FQ

50 EG-50ETXC2-FQ - - - QWH-50SA(M)KT - QW-50SC(M)KT - QW-50SDC(M)KT
QW-50SDCC(M)KT - QW-50SCF(M)KT - QW-50SDCF(M)KT

QW-50SDCFC(M)KT -
SQW-50SA(M)KT
SQW-50SA(M)-T1KT - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSFS-C ※1 FU-50MFS-C ※1 - -

60 EG-60FTXC2-FQ - - - QWH-60KSA(M)KT - QW-60SC(M)KT - QW-60SDC(M)KT
QW-60SDCC(M)KT - QW-60SCF(M)KT - QW-60SDCF(M)KT

QW-60SDCFC(M)KT -
SQW-60SA(M)KT ※2
SQW-60SA(M)-T1KT ※2 - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-60KPSFS ※1 FU-60KMFS ※1 - -

給気専用
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否鋼板製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

40 EWF-40ETA2-H PS-40SH-H
(受注生産) - PS-40SK3 - - QW-40SC(M) 〇 QW-40SDCC(M) × QW-40SCF(M) × QW-40SDCFC(M) × SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 × W-40TB(M) 鋼
W-40SB(M) 〇 W-40TDBC(M) 鋼

W-40SDBC(M) × W-40SBF(M) × W-40SDBFC(M) × SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - - FU-40MF-C 鋼

FU-40MFS-C - - KD-40SC 〇

50 EWF-50FTA2-H PS-50SH-H
(受注生産) - PS-50SK3 - - QW-50SC(M) 〇 QW-50SDCC(M) × QW-50SCF(M) × QW-50SDCFC(M) × SQW-50SA(M)

SQW-50SA(M)-T1 × W-50TB(M) 鋼
W-50SB(M) 〇 W-50TDBC(M) 鋼

W-50SDBC(M) × W-50SBF(M) × W-50SDBFC(M) × SW-50SA(M)
SW-50SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - - FU-50MF-C 鋼

FU-50MFS-C - - KD-50SC 〇

60 EWG-60FTA2-H PS-60SH-H
(受注生産) - PS-60SK3 - - QW-60SC(M) 〇 QW-60SDCC(M) × QW-60SCF(M) × QW-60SDCFC(M) × SQW-60SA(M)

SQW-60SA(M)-T1 × W-60KTA(M) 鋼  
W-60KSA(M) 〇 W-60KTDAC(M) 鋼

W-60KSDAC(M) × W-60SBF(M) × W-60SDBFC(M) × SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1 × 該当製品無 - 該当製品無 - - FU-60KMF 鋼

FU-60KMFS - - KD-60KSC 〇

耐熱タイプ

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

耐熱タイプ
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40 EWF-40ETA2-H
SPWS-50S-050 
+ SPAT-40S
SPWS-50S-075 
+ SPAT-40S

APWS-50S-100 
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S
SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100 
+ APAT-40S

PS-40SH-H
(受注生産) - - QW-40SC(M) QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCFC(M) SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 W-40SB(M) W-40SDBC(M) W-40SBF(M) W-40SDBFC(M) SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1 - FU-40MF-C 鋼

FU-40MFS-C - KD-40SC

50 EWF-50FTA2-H SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 PS-50SH-H ※2
(受注生産) - - QW-50SC(M) ※3 QW-50SDCC(M) ※3 QW-50SCF(M) ※3 QW-50SDCFC(M) ※3 SQW-50SA(M) ※3

SQW-50SA(M)-T1 ※3
W-50SB(M) ※3
W-50SB(M)-AP ※4 W-50SDBC(M) ※3 W-50SBF(M) ※3 W-50SDBFC(M) ※3 SW-50SA(M) ※3

SW-50SA(M)-T1 ※3 - FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C - KD-50SC ※2

60 EWG-60FTA2-H SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 PS-60SH-H
(受注生産) - - QW-60SC(M) QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCFC(M) SQW-60SA(M)

SQW-60SA(M)-T1 W-60KSA(M) W-60KSDAC(M) W-60SBF(M) W-60SDBFC(M) SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1 - FU-60KMF 鋼

FU-60KMFS - KD-60KSC

※2:�ALCパネル用取付枠50cm品の屋外側には取り付けピッチが異なるため使用できません。屋内側（有圧換気扇側）に取り付けてください。
※3:�サンドイッチパネル用取付枠のみ対応。（ALCパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。）
※4:�ALCパネル用取付枠専用品。(サンドイッチパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。)

＋

排気専用

排気専用
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

40 EWF-40ETA2-HQ - - PS-40SK3 QWH-40SA(M) - QW-40SC(M) - QW-40SDCC(M) - QW-40SCF(M) - QW-40SDCFC(M) - SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - - FU-40MF-C 鋼

FU-40MFS-C - - KD-40SC 〇

50 EWF-50FTA2-HQ - - PS-50SK3 QWH-50SA(M) - QW-50SC(M) - QW-50SDCC(M) - QW-50SCF(M) - QW-50SDCFC(M) - SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1 - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - - FU-50MF-C 鋼

FU-50MFS-C - - KD-50SC 〇

60 EWG-60FTA2-HQ - - PS-60SK3 QWH-60KSA(M) - QW-60SC(M) - QW-60SDCC(M) - QW-60SCF(M) - QW-60SDCFC(M) - SQW-60SA(M) ※2
SQW-60SA(M)-T1 ※2 - - - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - - FU-60KMF 鋼

FU-60KMFS - - KD-60KSC 〇

耐熱タイプ

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

※2：�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

耐熱タイプ
羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

サンドイッチ/ALCパネル用取付枠（ぴたわく） 形名 シャッター形名 ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名
スタンダードタイプ ハイスタンダードタイプ

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパーサンドイッチ

パネル用 ALCパネル用 サンドイッチ
パネル用 ALCパネル用

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製

40 EWF-40ETA2-HQ
SPWS-50S-050 + 
SPAT-40S
SPWS-50S-075 + 
SPAT-40S

APWS-50S-100 
+ APAT-40S

SPW-50S-050 + 
SPAT-40S
SPW-50S-075 + 
SPAT-40S

APW-50S-100 
+ APAT-40S - - QWH-40SA(M) QW-40SC(M) QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCFC(M) SQW-40SA(M)

SQW-40SA(M)-T1 - - - - - - FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C - KD-40SC ※6

50 EWF-50FTA2-HQ SPWS-50S-050
SPWS-50S-075 APWS-50S-100 SPW-50S-050

SPW-50S-075 APW-50S-100 - - QWH-50SA(M) ※3 
QWH-50SA(M)-AP ※4 QW-50SC(M) ※3 QW-50SDCC(M) ※3 QW-50SCF(M) ※3 QW-50SDCFC(M) ※3 SQW-50SA(M) ※3

SQW-50SA(M)-T1 ※3 - - - - - - FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C - KD-50SC ※5・6

60 EWG-60FTA2-HQ SPWS-60S-050
SPWS-60S-075 APWS-60S-100 SPW-60S-050

SPW-60S-075 APW-60S-100 - - QWH-60KSA(M) QW-60SC(M) QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCFC(M) SQW-60SA(M) ※7
SQW-60SA(M)-T1 ※7 - - - - - - FU-60KMF 鋼

FU-60KMFS - KD-60KSC ※6

※3:�サンドイッチパネル用取付枠のみ対応。（ALCパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。）
※4:�ALCパネル用取付枠専用品。(サンドイッチパネル用取付枠には屋外側の取り付けピッチが異なるため使用できません。)
※5:�ALCパネル用取付枠50cm品の屋外側には取り付けピッチが異なるため使用できません。屋内側（有圧換気扇側）に取り付けてください。
※6:�有圧換気扇とは共締めできません。
※7:�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。

＋

給気専用

給気専用
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表 共締可否産業用
有圧換気扇 ※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

共締とは、ウェザーカバー とシャッター を
同一ボルトに取付けることです。
28ページ「取付工事について」の図

をご参照ください。

・防火タイプウェザーカバー
・屋外メンテナンス簡易タイプウェザーカバー
と「シャッター」組合せ時の最低壁厚は
シャッターのG寸法以上が必要です。

詳細は
こちら
P.1

防火ダンパーとウェザーカバーの
共締可否一覧表はこちら

P.27

羽
根
径 (cm

)

産業用
有圧換気扇

形名

シャッター形名
固定式 
ガラリ

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】 フィルター /防虫網ユニット形名 防火ダンパー形名

風圧式 
シャッター

電動式 
シャッター

給気形 給排気形 排気形
フィルター
ユニット

防虫網
ユニット

電動
防火ダンパー

固定式
防火ダンパースタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

防火タイプ 共
締
可
否

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製

鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ※1 ステンレス製 ※1

20

EF-20UYS2 
EF-20UYS2-K - - 該当製品無 - - QW-20SC(M) - QW-20SDC(M)

QW-20SDCC(M) - QW-20SCF(M) - QW-20SDCF(M)
QW-20SDCFC(M) - 該当製品無 - W-20TB(M) 鋼

W-20SB(M) -
W-20TDB(M) 鋼
W-20TDBC(M) 鋼
W-20SDB(M)
W-20SDBC(M)

- W-20SBF(M) - W-20SDBF(M)
W-20SDBFC(M) - 該当製品無 - UW-20TL 鋼

UW-20SL -
UW-20TDH(M) 鋼
UW-20TDHC(M) 鋼
UW-20SDH(M)
UW-20SDHC(M)

- FU-20PSF-C 鋼
FU-20PSFS-C

FU-20MF-C 鋼
FU-20MFS-C 該当製品無 - KD-20S

KD-20SC ※2

EF-20UYSQ2 
EF-20UYSQ2-K - - 該当製品無 QWH-20SA(M) - QW-20SC(M) - QW-20SDC(M)

QW-20SDCC(M) - QW-20SCF(M) - QW-20SDCF(M)
QW-20SDCFC(M) - 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-20PSF-C 鋼

FU-20PSFS-C
FU-20MF-C 鋼
FU-20MFS-C 該当製品無 - KD-20S

KD-20SC ※2

25

EF-25UAS2 
EF-25UAS2-K - - PS-25SK3 - - QW-25SC(M) - QW-25SDC(M) 

QW-25SDCC(M) - QW-25SCF(M) - QW-25SDCF(M) 
QW-25SDCFC(M) - 該当製品無 - W-25TB(M) 鋼  

W-25SB(M) -
W-25TDB(M) 鋼
W-25TDBC(M) 鋼
W-25SDB(M)
W-25SDBC(M)

- W-25SBF(M) - W-25SDBF(M) 
W-25SDBFC(M) - 該当製品無 - UW-25TL 鋼

UW-25SL -
UW-25TDH(M) 鋼
UW-25TDHC(M) 鋼
UW-25SDH(M) 
UW-25SDHC(M)

- FU-25PSF-C 鋼
FU-25PSFS-C

FU-25MF-C 鋼
FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC ※2

EF-25UASQ2 
EF-25UASQ2-K - - PS-25SK3 QWH-25SA(M) - QW-25SC(M) - QW-25SDC(M) 

QW-25SDCC(M) - QW-25SCF(M) - QW-25SDCF(M) 
QW-25SDCFC(M) - 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-25PSF-C 鋼  

FU-25PSFS-C
FU-25MF-C 鋼
FU-25MFS-C 該当製品無 - KD-25S

KD-25SC ※2

30

EF-30UBS2 
EF-30UBS2-K - - PS-30SK3 - - QW-30SC(M) - QW-30SDC(M) 

QW-30SDCC(M) - QW-30SCF(M) - QW-30SDCF(M) 
QW-30SDCFC(M) - 該当製品無 - W-30TB(M) 鋼  

W-30SB(M) -
W-30TDB(M) 鋼
W-30TDBC(M) 鋼
W-30SDB(M)
W-30SDBC(M)

- W-30SBF(M) - W-30SDBF(M) 
W-30SDBFC(M) - 該当製品無 - UW-30TL 鋼

UW-30SL -
UW-30TDH(M) 鋼
UW-30TDHC(M) 鋼
UW-30SDH(M) 
UW-30SDHC(M)

- FU-30PSF-C 鋼  
FU-30PSFS-C

FU-30MF-C 鋼
FU-30MFS-C MD-30 〇 KD-30S

KD-30SC 〇

EF-30UBSQ2 
EF-30UBSQ2-K - - PS-30SK3 QWH-30SA(M) - QW-30SC(M) - QW-30SDC(M) 

QW-30SDCC(M) - QW-30SCF(M) - QW-30SDCF(M) 
QW-30SDCFC(M) - 該当製品無 - - - - - - - - - 該当製品無 - - - - - FU-30PSF-C 鋼  

FU-30PSFS-C
FU-30MF-C 鋼
FU-30MFS-C MD-30 〇 KD-30S

KD-30SC 〇

35

EF-35UCT2
EF-35UCT40A2
EF-35UDT2
FE-35UDT40A2

- - PS-35SK3 - - QW-35SC(M) - QW-35SDC(M)
QW-35SDCC(M) - QW-35SCF(M) - QW-35SDCF(M)

QW-35SDCFC(M) - 該当製品無 - W-35TB(M) 鋼
W-35SB(M) -

W-35TDB(M) 鋼
W-35TDBC(M) 鋼
W-35SDB(M)
W-35SDBC(M)

- W-35SBF(M) - W-35SDBF(M)
W-35SDBFC(M) - 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-35PSF-C 鋼

FU-35PSFS-C
FU-35MF-C 鋼
FU-35MFS-C MD-35T 〇 KD-35S

KD-35SC 〇

40 EF-40UET2 
EF-40UET40A2 - - PS-40SK3 - - QW-40SC(M) - QW-40SDC(M)

QW-40SDCC(M) - QW-40SCF(M) - QW-40SDCF(M)
QW-40SDCFC(M) -

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 - W-40TB(M) 鋼

W-40SB(M) -
W-40TDB(M) 鋼
W-40TDBC(M) 鋼
W-40SDB(M)
W-40SDBC(M)

- W-40SBF(M) - W-40SDBF(M)
W-40SDBFC(M) -

SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-40PSF-C 鋼

FU-40PSFS-C
FU-40MF-C 鋼
FU-40MFS-C MD-40T 〇 KD-40S

KD-40SC 〇

50

EF-50UFT2 - - PS-50SK3 - - QW-50SC(M) - QW-50SDC(M)
QW-50SDCC(M) - QW-50SCF(M) - QW-50SDCF(M)

QW-50SDCFC(M) -
SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1 - W-50TB(M) 鋼

W-50SB(M) -
W-50TDB(M) 鋼
W-50TDBC(M) 鋼
W-50SDB(M)
W-50SDBC(M)

- W-50SBF(M) - W-50SDBF(M)
W-50SDBFC(M) -

SW-50SA(M)
SW-50SA(M)-T1 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼

FU-50PSFS-C
FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T 〇 KD-50S

KD-50SC 〇

EF-50UFT40A2 - - PS-50SK3 - - QW-50SC(M) - QW-50SDC(M)
QW-50SDCC(M) - QW-50SCF(M) - QW-50SDCF(M)

QW-50SDCFC(M) -
SQW-50SA(M) ※4
SQW-50SA(M)-T1 ※4 -

W-50TB(M) 鋼
W-50SB(M) -

W-50TDB(M) 鋼
W-50TDBC(M) 鋼
W-50SDB(M)
W-50SDBC(M)

- W-50SBF(M) - W-50SDBF(M)
W-50SDBFC(M) -

SW-50SA(M)
SW-50SA(M)-T1 - 該当製品無 - 該当製品無 - FU-50PSF-C 鋼

FU-50PSFS-C
FU-50MF-C 鋼
FU-50MFS-C MD-50T 〇 KD-50S

KD-50SC 〇

60

EF-60UGT2 - - - - - QW-60SC(M) - QW-60SDC(M)
QW-60SDCC(M) - QW-60SCF(M) - QW-60SDCF(M)

QW-60SDCFC(M) - - - W-60KTA(M) 鋼
W-60KSA(M) -

W-60KTDA(M) 鋼
W-60KTDAC(M) 鋼
W-60KSDA(M)
W-60KSDAC(M)

- - - - - SW-60SA(M) ※5
SW-60SA(M)-T1 ※5 - 該当製品無 - 該当製品無 - - - - - - -

EF-60UGT40A2 - - - - - - - - - - - - - - - W-60KTA(M) 鋼
W-60KSA(M) - - - - - - - - - 該当製品無 - 該当製品無 - - - - - - -

機器冷却用

※1：�有圧換気扇との共締可否 ： 共締め不可の場合は、外壁取付けで取付けてください。その際は下記にご注意ください。�
①壁厚は羽根出っ張り寸法 +20mm以上必要　②羽根出っ張りないものは壁厚20mm以上必要

※2：�排気の場合のみ共締可
※3：�排気用にはご使用できません。
※4：�有圧換気扇が60Hzで部材と組合わせて使用する場合は、部材との合成圧力損失曲線が有圧換気扇の特性曲線の実線部に重なるように組合わせる部材を選定ください。
※5：�有圧換気扇が60Hzで使用の場合は組合せて使用できません。
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業務用
有圧換気扇

ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表

※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります。

2026年5月  三菱電機システムサービス株式会社
組合せ一覧表 （F版）
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表業務用
有圧換気扇

ご注意：羽根径35cm以上の（　　）内の値は給気形・厨房用の場合です。

●�各種ウェザーカバーと組合せる場合、壁厚を確保してください。�
最低壁厚が確保されていない場合、組合せ取付ができません。

●�三菱業務用有圧換気扇の各種寸法、取扱いは必ず換気扇側のカタロ
グ、取扱説明書でご確認ください。

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QWH-(K)SA     5     3     0     0     0     0     0

■ 給気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QW-SC     0     0     0     0     0     0     0

■ 給排気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QW-SDC 206 223 238 255
(215)

202
(191)

232
(221)

232
(221)

■ 給排気形 〈防火タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

W-TB
W-KTA
W-SB
W-KSA

  40   35   30   15     0   15     5

■ 排気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

W-TDB
W-KTDA
W-SDB
W-KSDA

206 223 238 255
(215) 202 232 232

■ 排気形 〈防火タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
W-SBF 206 223 238 255

(215) 202 232 232

給排気形 標準タイプ
QW-SCF 206 223 238 255

(215)
202
（191）

232
(221)

232
(221)

排気形 防火タイプ
W-SDBF 206 223 238 255

(215) 202 232 232

給排気形 防火タイプ
QW-SDCF 206 223 238 255

(215)
202
(191)

232
(221)

232
(221)

■ 屋外メンテナンス簡易タイプ 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
SW-SA - - - - 202 232 232

給排気形 標準タイプ
SQW-SA - - - - 202

(191)
232
(221)

232
(221)

■ スリムタイプ 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
UW-TL
UW-SL

206 223 238 - - - -

排気形 防火タイプ
UW-TDH
UW-SDH

206 223 238 - - - -

■ コンパクトタイプ 単位 (mm)

�三菱業務用有圧換気扇とウェザーカバー
組合せ時の最低壁厚

2026年4月現在

参考
※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

羽
根
径 (cm

)

業務用
有圧換気扇

形名

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】

木枠
形名

不燃枠
形名

薄壁取付枠 予備 
フィルター

形名

給気形 給排気形 排気形
スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ コンパクトタイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

標準タイプ
※1

防火タイプ
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製

20
EFG-20KSB2-W

- QW-20SC(M) QW-20SDC(M) 
QW-20SDCC(M) QW-20SCF(M) QW-20SDCF(M) 

QW-20SDCFC(M) 該当製品無 W-20TB(M) 鋼  
W-20SB(M)

W-20TDB(M) 鋼  
W-20TDBC(M) 鋼  
W-20SDB(M) 
W-20SDBC(M)

W-20SBF(M) W-20SDBF(M) 
W-20SDBFC(M)

UW-20TL 鋼  
UW-20SL

UW-20TDH(M) 鋼  
UW-20TDHC(M) 鋼  
UW-20SDH(M)
UW-20SDHC(M)

該当製品無 PS-20KW3 PS-20FW3 PS-20UW3 PS-20UWD3 -
EFG-20KSB2-C

25
EFG-25KSB2-W

- QW-25SC(M) QW-25SDC(M) 
QW-25SDCC(M) QW-25SCF(M) QW-25SDCF(M) 

QW-25SDCFC(M) 該当製品無 W-25TB(M) 鋼  
W-25SB(M)

W-25TDB(M) 鋼  
W-25TDBC(M) 鋼  
W-25SDB(M) 
W-25SDBC(M)

W-25SBF(M) W-25SDBF(M) 
W-25SDBFC(M)

UW-25TL 鋼  
UW-25SL

UW-25TDH(M) 鋼  
UW-25TDHC(M) 鋼  
UW-25SDH(M)
UW-25SDHC(M)

該当製品無 PS-25KW3 PS-25FW3 PS-25UW3 PS-25UWD3 -
EFG-25KSB2-C

30
EFG-30KSB2-W

- QW-30SC(M) QW-30SDC(M) 
QW-30SDCC(M) QW-30SCF(M) QW-30SDCF(M) 

QW-30SDCFC(M) 該当製品無 W-30TB(M) 鋼  
W-30SB(M)

W-30TDB(M) 鋼  
W-30TDBC(M) 鋼  
W-30SDB(M) 
W-30SDBC(M)

W-30SBF(M) W-30SDBF(M) 
W-30SDBFC(M)

UW-30TL 鋼  
UW-30SL

UW-30TDH(M) 鋼  
UW-30TDHC(M) 鋼  
UW-30SDH(M)
UW-30SDHC(M)

該当製品無 PS-30KW3 PS-30FW3 PS-30UW3 PS-30UWD3 -
EFG-30KSB2-C

35 EFG-35KSB2-W - QW-35SC(M) QW-35SDC(M) 
QW-35SDCC(M) QW-35SCF(M) QW-35SDCF(M) 

QW-35SDCFC(M) 該当製品無 W-35TB(M) 鋼  
W-35SB(M)

W-35TDB(M) 鋼  
W-35TDBC(M) 鋼  
W-35SDB(M) 
W-35SDBC(M)

W-35SBF(M) W-35SDBF(M) 
W-35SDBFC(M) 該当製品無 該当製品無 該当製品無 PS-35KW3 PS-35FW3 PS-35UW3 PS-35UWD3 -

40 EFG-40KSB2-W - QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 
QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 

QW-40SDCFC(M)
SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1

W-40TB(M) 鋼  
W-40SB(M)

W-40TDB(M) 鋼  
W-40TDBC(M) 鋼  
W-40SDB(M) 
W-40SDBC(M)

W-40SBF(M) W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M) 該当製品無 該当製品無 SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 PS-40KW3 PS-40FW3 該当製品無 該当製品無 -

格子タイプ

羽
根
径 (cm

)

業務用
有圧換気扇

形名

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】

木枠
形名

不燃枠
形名

薄壁取付枠 予備 
フィルター

形名

給気形 給排気形 排気形
スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ コンパクトタイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

標準タイプ
※1

防火タイプ
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製

20 EFG-20KSB2-P - QW-20SC(M) QW-20SDC(M) 
QW-20SDCC(M) QW-20SCF(M) QW-20SDCF(M) 

QW-20SDCFC(M) 該当製品無 W-20TB(M) 鋼  
W-20SB(M)

W-20TDB(M) 鋼  
W-20TDBC(M) 鋼  
W-20SDB(M) 
W-20SDBC(M)

W-20SBF(M) W-20SDBF(M) 
W-20SDBFC(M)

UW-20TL 鋼  
UW-20SL

UW-20TDH(M) 鋼  
UW-20TDHC(M) 鋼  
UW-20SDH(M)
UW-20SDHC(M)

該当製品無 PS-20KW3 PS-20FW3 PS-20UW3 PS-20UWD3 -

25 EFG-25KSB2-P - QW-25SC(M) QW-25SDC(M) 
QW-25SDCC(M) QW-25SCF(M) QW-25SDCF(M) 

QW-25SDCFC(M) 該当製品無 W-25TB(M) 鋼  
W-25SB(M)

W-25TDB(M) 鋼  
W-25TDBC(M) 鋼  
W-25SDB(M) 
W-25SDBC(M)

W-25SBF(M) W-25SDBF(M) 
W-25SDBFC(M)

UW-25TL 鋼  
UW-25SL

UW-25TDH(M) 鋼  
UW-25TDHC(M) 鋼  
UW-25SDH(M)
UW-25SDHC(M)

該当製品無 PS-25KW3 PS-25FW3 PS-25UW3 PS-25UWD3 -

30 EFG-30KSB2-P - QW-30SC(M) QW-30SDC(M) 
QW-30SDCC(M) QW-30SCF(M) QW-30SDCF(M) 

QW-30SDCFC(M) 該当製品無 W-30TB(M) 鋼  
W-30SB(M)

W-30TDB(M) 鋼  
W-30TDBC(M) 鋼  
W-30SDB(M) 
W-30SDBC(M)

W-30SBF(M) W-30SDBF(M) 
W-30SDBFC(M)

UW-30TL 鋼  
UW-30SL

UW-30TDH(M) 鋼  
UW-30TDHC(M) 鋼  
UW-30SDH(M)
UW-30SDHC(M)

該当製品無 PS-30KW3 PS-30FW3 PS-30UW3 PS-30UWD3 -

引きひもタイプ 排気専用

排気専用

※1：�屋外メンテナンス簡易タイプ、コンパクトタイプ、スリムタイプには使用できません。

※1：�屋外メンテナンス簡易タイプ、コンパクトタイプ、スリムタイプには使用できません。
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表業務用
有圧換気扇

ご注意：羽根径35cm以上の（　　）内の値は給気形・厨房用の場合です。

●�各種ウェザーカバーと組合せる場合、壁厚を確保してください。�
最低壁厚が確保されていない場合、組合せ取付ができません。

●�三菱業務用有圧換気扇の各種寸法、取扱いは必ず換気扇側のカタロ
グ、取扱説明書でご確認ください。

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QWH-(K)SA     5     3     0     0     0     0     0

■ 給気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QW-SC     0     0     0     0     0     0     0

■ 給排気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QW-SDC 206 223 238 255
(215)

202
(191)

232
(221)

232
(221)

■ 給排気形 〈防火タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

W-TB
W-KTA
W-SB
W-KSA

  40   35   30   15     0   15     5

■ 排気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

W-TDB
W-KTDA
W-SDB
W-KSDA

206 223 238 255
(215) 202 232 232

■ 排気形 〈防火タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
W-SBF 206 223 238 255

(215) 202 232 232

給排気形 標準タイプ
QW-SCF 206 223 238 255

(215)
202
（191）

232
(221)

232
(221)

排気形 防火タイプ
W-SDBF 206 223 238 255

(215) 202 232 232

給排気形 防火タイプ
QW-SDCF 206 223 238 255

(215)
202
(191)

232
(221)

232
(221)

■ 屋外メンテナンス簡易タイプ 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
SW-SA - - - - 202 232 232

給排気形 標準タイプ
SQW-SA - - - - 202

(191)
232
(221)

232
(221)

■ スリムタイプ 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
UW-TL
UW-SL

206 223 238 - - - -

排気形 防火タイプ
UW-TDH
UW-SDH

206 223 238 - - - -

■ コンパクトタイプ 単位 (mm)

�三菱業務用有圧換気扇とウェザーカバー
組合せ時の最低壁厚

2026年4月現在

参考
※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

羽
根
径 (cm

)

業務用
有圧換気扇

形名

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】

木枠
形名

不燃枠
形名

薄壁取付枠 予備 
フィルター

形名

給気形 給排気形 排気形
スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ コンパクトタイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

標準タイプ
※1

防火タイプ
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製

25 EFG-25MSB2 - QW-25SC(M) QW-25SDC(M) 
QW-25SDCC(M) QW-25SCF(M) QW-25SDCF(M) 

QW-25SDCFC(M) 該当製品無 W-25TB(M) 鋼  
W-25SB(M)

W-25TDB(M) 鋼  
W-25TDBC(M) 鋼  
W-25SDB(M) 
W-25SDBC(M)

W-25SBF(M) W-25SDBF(M) 
W-25SDBFC(M)

UW-25TL 鋼  
UW-25SL

UW-25TDH(M) 鋼  
UW-25TDHC(M) 鋼  
UW-25SDH(M)
UW-25SDHC(M)

該当製品無 PS-25KW3 PS-25FW3 PS-25UW3 PS-25UWD3 -

30 EFG-30MSB2 - QW-30SC(M) QW-30SDC(M) 
QW-30SDCC(M) QW-30SCF(M) QW-30SDCF(M) 

QW-30SDCFC(M) 該当製品無 W-30TB(M) 鋼  
W-30SB(M)

W-30TDB(M) 鋼  
W-30TDBC(M) 鋼  
W-30SDB(M) 
W-30SDBC(M)

W-30SBF(M) W-30SDBF(M) 
W-30SDBFC(M)

UW-30TL 鋼  
UW-30SL

UW-30TDH(M) 鋼  
UW-30TDHC(M) 鋼  
UW-30SDH(M)
UW-30SDHC(M)

該当製品無 PS-30KW3 PS-30FW3 PS-30UW3 PS-30UWD3 -

35 EFG-35MSB2 - QW-35SC(M) QW-35SDC(M) 
QW-35SDCC(M) QW-35SCF(M) QW-35SDCF(M) 

QW-35SDCFC(M) 該当製品無 W-35TB(M) 鋼  
W-35SB(M)

W-35TDB(M) 鋼  
W-35TDBC(M) 鋼  
W-35SDB(M) 
W-35SDBC(M)

W-35SBF(M) W-35SDBF(M) 
W-35SDBFC(M) 該当製品無 該当製品無 該当製品無 PS-35KW3 PS-35FW3 PS-35UW3 PS-35UWD3 -

40
EFG-40MSB2

- QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 
QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 

QW-40SDCFC(M)
SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1

W-40TB(M) 鋼  
W-40SB(M)

W-40TDB(M) 鋼  
W-40TDBC(M) 鋼  
W-40SDB(M) 
W-40SDBC(M)

W-40SBF(M) W-40SDBF(M) 
W-40SDBFC(M) 該当製品無 該当製品無 SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 PS-40KW3 PS-40FW3 該当製品無 該当製品無 -
EFG-40MSTB2

50 EGG-50MSTB2 - QW-50SC(M) QW-50SDC(M) 
QW-50SDCC(M) QW-50SCF(M) QW-50SDCF(M) 

QW-50SDCFC(M)
SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1

W-50TB(M) 鋼  
W-50SB(M)

W-50TDB(M) 鋼  
W-50TDBC(M) 鋼  
W-50SDB(M) 
W-50SDBC(M)

W-50SBF(M) W-50SDBF(M) 
W-50SDBFC(M) 該当製品無 該当製品無 SW-50SA(M)

SW-50SA(M)-T1 PS-50KW3 PS-50FW3 該当製品無 該当製品無 -

60 EGG-60MSTB2 - QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 
QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 

QW-60SDCFC(M)
SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1

W-60KTA(M) 鋼  
W-60KSA(M)

W-60KTDA(M) 鋼  
W-60KTDAC(M) 鋼  
W-60KSDA(M) 
W-60KSDAC(M)

W-60SBF(M) W-60SDBF(M) 
W-60SDBFC(M) 該当製品無 該当製品無 SW-60SA(M)

SW-60SA(M)-T1 PS-60KW3 PS-60FW3 該当製品無 該当製品無 -

メッシュタイプ 排気形 排気専用

羽
根
径 (cm

)

業務用
有圧換気扇

形名

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】

木枠
形名

不燃枠
形名

薄壁取付枠 予備 
フィルター

形名

給気形 給排気形 排気形
スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ コンパクトタイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

標準タイプ
※1

防火タイプ
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製

25 EFG-25MFSB2 QWH-25SA(M) QW-25SC(M) QW-25SDC(M) 
QW-25SDCC(M) QW-25SCF(M) QW-25SDCF(M) 

QW-25SDCFC(M) 該当製品無 - - - - - - 該当製品無 PS-25KW3 PS-25FW3 PS-25UW3 PS-25UWD3 YF-25A

30 EFG-30MFSB2 QWH-30SA(M) QW-30SC(M) QW-30SDC(M) 
QW-30SDCC(M) QW-30SCF(M) QW-30SDCF(M) 

QW-30SDCFC(M) 該当製品無 - - - - - - 該当製品無 PS-30KW3 PS-30FW3 PS-30UW3 PS-30UWD3 YF-30A

35 EFG-35MFSB2 QWH-35SA(M) QW-35SC(M) QW-35SDC(M) 
QW-35SDCC(M) QW-35SCF(M) QW-35SDCF(M) 

QW-35SDCFC(M) 該当製品無 - - - - 該当製品無 該当製品無 該当製品無 PS-35KW3 PS-35FW3 PS-35UW3 PS-35UWD3 PS-35GYF3

40
EFG-40MFSB2

QWH-40SA(M) QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 
QW-40SDCC(M) QW-40SCF(M) QW-40SDCF(M) 

QW-40SDCFC(M)
SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1 - - - - 該当製品無 該当製品無 SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 PS-40KW3 PS-40FW3 該当製品無 該当製品無 PS-40GYF3
EFG-40MFSTB2

50 EGG-50MFSTB2 QWH-50SA(M) QW-50SC(M) QW-50SDC(M) 
QW-50SDCC(M) QW-50SCF(M) QW-50SDCF(M) 

QW-50SDCFC(M)
SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1 - - - - 該当製品無 該当製品無 SW-50SA(M)

SW-50SA(M)-T1 PS-50KW3 PS-50FW3 該当製品無 該当製品無 PS-50GYF3

60 EGG-60MFSTB2 QWH-60KSA(M) QW-60SC(M) QW-60SDC(M) 
QW-60SDCC(M) QW-60SCF(M) QW-60SDCF(M) 

QW-60SDCFC(M)
SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1 - - - - 該当製品無 該当製品無 SW-60SA(M)

SW-60SA(M)-T1 PS-60KW3 PS-60FW3 該当製品無 該当製品無 PS-60GYF3

メッシュタイプ 給気形 給気専用

※1：�屋外メンテナンス簡易タイプ、コンパクトタイプ、スリムタイプには使用できません。

※1：�屋外メンテナンス簡易タイプ、コンパクトタイプ、スリムタイプには使用できません。
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表業務用
有圧換気扇

ご注意：羽根径35cm以上の（　　）内の値は給気形・厨房用の場合です。

●�各種ウェザーカバーと組合せる場合、壁厚を確保してください。�
最低壁厚が確保されていない場合、組合せ取付ができません。

●�三菱業務用有圧換気扇の各種寸法、取扱いは必ず換気扇側のカタロ
グ、取扱説明書でご確認ください。

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QWH-(K)SA     5     3     0     0     0     0     0

■ 給気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QW-SC     0     0     0     0     0     0     0

■ 給排気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QW-SDC 206 223 238 255
(215)

202
(191)

232
(221)

232
(221)

■ 給排気形 〈防火タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

W-TB
W-KTA
W-SB
W-KSA

  40   35   30   15     0   15     5

■ 排気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

W-TDB
W-KTDA
W-SDB
W-KSDA

206 223 238 255
(215) 202 232 232

■ 排気形 〈防火タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
W-SBF 206 223 238 255

(215) 202 232 232

給排気形 標準タイプ
QW-SCF 206 223 238 255

(215)
202
（191）

232
(221)

232
(221)

排気形 防火タイプ
W-SDBF 206 223 238 255

(215) 202 232 232

給排気形 防火タイプ
QW-SDCF 206 223 238 255

(215)
202
(191)

232
(221)

232
(221)

■ 屋外メンテナンス簡易タイプ 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
SW-SA - - - - 202 232 232

給排気形 標準タイプ
SQW-SA - - - - 202

(191)
232
(221)

232
(221)

■ スリムタイプ 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
UW-TL
UW-SL

206 223 238 - - - -

排気形 防火タイプ
UW-TDH
UW-SDH

206 223 238 - - - -

■ コンパクトタイプ 単位 (mm)

�三菱業務用有圧換気扇とウェザーカバー
組合せ時の最低壁厚

2026年4月現在

参考
※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

羽
根
径 (cm

)

業務用
有圧換気扇

形名

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】

木枠
形名

不燃枠
形名

薄壁取付枠 予備 
フィルター

形名

給気形 給排気形 排気形
スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ コンパクトタイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

標準タイプ
※1

防火タイプ
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製

25 EFC-25MSB2 - QW-25SC(M) QW-25SDCC(M) QW-25SCFM QW-25SDCFCM 該当製品無 W-25TB(M) 鋼  
W-25SB(M)

W-25TDBC(M) 鋼  
W-25SDBC(M) W-25SBFM W-25SDBFCM UW-25TL 鋼  

UW-25SL
UW-25TDHC(M) 鋼  
UW-25SDHC(M) 該当製品無 - PS-25FW3 PS-25UW3 PS-25UWD3 -

30 EFC-30MSB2 - QW-30SC(M) QW-30SDCC(M) QW-30SCFM QW-30SDCFCM 該当製品無 W-30TB(M) 鋼  
W-30SB(M)

W-30TDBC(M) 鋼  
W-30SDBC(M) W-30SBFM W-30SDBFCM UW-30TL 鋼  

UW-30SL
UW-30TDHC(M) 鋼
UW-30SDHC(M) 該当製品無 - PS-30FW3 PS-30UW3 PS-30UWD3 -

35 EFC-35MSB2 - QW-35SC(M) QW-35SDCC(M) QW-35SCFM QW-35SDCFCM 該当製品無 W-35TB(M) 鋼  
W-35SB(M)

W-35TDBC(M) 鋼  
W-35SDBC(M) W-35SBFM W-35SDBFCM 該当製品無 該当製品無 該当製品無 - PS-35FW3 PS-35UW3 PS-35UWD3 -

厨房用メッシュタイプ 排気専用

羽
根
径 (cm

)

業務用
有圧換気扇

形名

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】

木枠
形名

不燃枠
形名

薄壁取付枠 予備 
フィルター

形名

給気形 給排気形 排気形
スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ コンパクトタイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

標準タイプ
※1

防火タイプ
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製

25 EFC-25FSB2 - QW-25SC(M) QW-25SDCC(M) QW-25SCFM QW-25SDCFCM 該当製品無 W-25TB(M) 鋼  
W-25SB(M)

W-25TDBC(M) 鋼  
W-25SDBC(M) W-25SBFM W-25SDBFCM UW-25TL 鋼  

UW-25SL
UW-25TDHC(M) 鋼  
UW-25SDHC(M) 該当製品無 - PS-25FW3 PS-25UW3 PS-25UWD3 -

30 EFC-30FSB2 - QW-30SC(M) QW-30SDCC(M) QW-30SCFM QW-30SDCFCM 該当製品無 W-30TB(M) 鋼  
W-30SB(M)

W-30TDBC(M) 鋼  
W-30SDBC(M) W-30SBFM W-30SDBFCM UW-30TL 鋼  

UW-30SL
UW-30TDHC(M) 鋼  
UW-30SDHC(M) 該当製品無 - PS-30FW3 PS-30UW3 PS-30UWD3 -

35 EFC-35FSB2 - QW-35SC(M) QW-35SDCC(M) QW-35SCFM QW-35SDCFCM 該当製品無 W-35TB(M) 鋼  
W-35SB(M)

W-35TDBC(M) 鋼  
W-35SDBC(M) W-35SBFM W-35SDBFCM 該当製品無 該当製品無 該当製品無 - PS-35FW3 PS-35UW3 PS-35UWD3 -

厨房用フィルター付タイプ 排気専用

※1：�屋外メンテナンス簡易タイプ、コンパクトタイプ、スリムタイプには使用できません。

※1：�屋外メンテナンス簡易タイプ、コンパクトタイプ、スリムタイプには使用できません。
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ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表業務用
有圧換気扇

ご注意：羽根径35cm以上の（　　）内の値は給気形・厨房用の場合です。

●�各種ウェザーカバーと組合せる場合、壁厚を確保してください。�
最低壁厚が確保されていない場合、組合せ取付ができません。

●�三菱業務用有圧換気扇の各種寸法、取扱いは必ず換気扇側のカタロ
グ、取扱説明書でご確認ください。

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QWH-(K)SA     5     3     0     0     0     0     0

■ 給気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QW-SC     0     0     0     0     0     0     0

■ 給排気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

QW-SDC 206 223 238 255
(215)

202
(191)

232
(221)

232
(221)

■ 給排気形 〈防火タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

W-TB
W-KTA
W-SB
W-KSA

  40   35   30   15     0   15     5

■ 排気形 〈標準タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

W-TDB
W-KTDA
W-SDB
W-KSDA

206 223 238 255
(215) 202 232 232

■ 排気形 〈防火タイプ〉 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
W-SBF 206 223 238 255

(215) 202 232 232

給排気形 標準タイプ
QW-SCF 206 223 238 255

(215)
202
（191）

232
(221)

232
(221)

排気形 防火タイプ
W-SDBF 206 223 238 255

(215) 202 232 232

給排気形 防火タイプ
QW-SDCF 206 223 238 255

(215)
202
(191)

232
(221)

232
(221)

■ 屋外メンテナンス簡易タイプ 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
SW-SA - - - - 202 232 232

給排気形 標準タイプ
SQW-SA - - - - 202

(191)
232
(221)

232
(221)

■ スリムタイプ 単位 (mm)

ウェザーカバー
形名

羽根径
20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm 60cm

排気形 標準タイプ
UW-TL
UW-SL

206 223 238 - - - -

排気形 防火タイプ
UW-TDH
UW-SDH

206 223 238 - - - -

■ コンパクトタイプ 単位 (mm)

�三菱業務用有圧換気扇とウェザーカバー
組合せ時の最低壁厚

2026年4月現在

参考
※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります ー （ハイフン）：製品はございますが、仕様や安全上の理由により、組み合わせできません。

羽
根
径 (cm

)

業務用
有圧換気扇

形名

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】

木枠
形名

不燃枠
形名

薄壁取付枠 予備 
フィルター

形名

給気形 給排気形 排気形
スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス簡易タイプ コンパクトタイプ スリムタイプ
標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ 防火タイプ 標準タイプ

標準タイプ
※1

防火タイプ
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製は 鋼  ・�

ステンレス製
鋼板製は 鋼  ・�
ステンレス製 ステンレス製

25 EFG-25KDSB2 - QW-25SC(M) QW-25SDC(M) 
QW-25SDCC(M) QW-25SCFM QW-25SDCFM 

QW-25SDCFCM 該当製品無 W-25TB(M) 鋼  
W-25SB(M)

W-25TDB(M) 鋼  
W-25TDBC(M) 鋼  
W-25SDB(M) 
W-25SDBC(M)

W-25SBFM W-25SDBFM 
W-25SDBFCM

UW-25TL 鋼  
UW-25SL

UW-25TDH(M) 鋼
UW-25TDHC(M) 鋼  
UW-25SDH(M)
UW-25SDHC(M)

該当製品無 PS-25KW3 - PS-25UW3 PS-25UWD3 -

30 EFG-30KDSB2 - QW-30SC(M) QW-30SDC(M) 
QW-30SDCC(M) QW-30SCFM QW-30SDCFM 

QW-30SDCFCM 該当製品無 W-30TB(M) 鋼  
W-30SB(M)

W-30TDB(M) 鋼  
W-30TDBC(M) 鋼  
W-30SDB(M) 
W-30SDBC(M)

W-30SBFM W-30SDBFM 
W-30SDBFCM

UW-30TL 鋼  
UW-30SL

UW-30TDH(M) 鋼
UW-30TDHC(M) 鋼  
UW-30SDH(M)
UW-30SDHC(M)

該当製品無 PS-30KW3 - PS-30UW3 PS-30UWD3 -

35 EFG-35KDSB2 - QW-35SC(M) QW-35SDC(M) 
QW-35SDCC(M) QW-35SCFM QW-35SDCFM 

QW-35SDCFCM 該当製品無 W-35TB(M) 鋼  
W-35SB(M)

W-35TDB(M) 鋼  
W-35TDBC(M) 鋼  
W-35SDB(M) 
W-35SDBC(M)

W-35SBFM W-35SDBFM 
W-35SDBFCM 該当製品無 該当製品無 該当製品無 PS-35KW3 - PS-35UW3 PS-35UWD3 -

40 EFG-40KDSB2 - QW-40SC(M) QW-40SDC(M) 
QW-40SDCC(M) QW-40SCFM QW-40SDCFM 

QW-40SDCFCM
SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1

W-40TB(M) 鋼  
W-40SB(M)

W-40TDB(M) 鋼  
W-40TDBC(M) 鋼  
W-40SDB(M) 
W-40SDBC(M)

W-40SBFM W-40SDBFM 
W-40SDBFCM 該当製品無 該当製品無 SW-40SA(M)

SW-40SA(M)-T1 PS-40KW3 - 該当製品無 該当製品無 -

耐湿形 排気専用

※1：�屋外メンテナンス簡易タイプ、コンパクトタイプ、スリムタイプには使用できません。

▲TOPに戻る▲TOPに戻る 2626



固定式
防火ダンパー

形名

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】

給気形 給排気形 排気形

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス
簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス

簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製

KD-20S
KD-20SC QWH-20SA(M) 〇 QW-20SC(M) 〇 QW-20SCF(M) × 該当製品無 - W-20TB(M) W-20SB(M) 〇 W-20SBF(M) × 該当製品無 - UW-20TL UW-20SL ×

KD-25S
KD-25SC QWH-25SA(M) 〇 QW-25SC(M) 〇 QW-25SCF(M) × 該当製品無 - W-25TB(M) W-25SB(M) 〇 W-25SBF(M) × 該当製品無 - UW-25TL UW-25SL ×

KD-30S
KD-30SC QWH-30SA(M) 〇 QW-30SC(M) 〇 QW-30SCF(M) × 該当製品無 - W-30TB(M) W-30SB(M) 〇 W-30SBF(M) × 該当製品無 - UW-30TL UW-30SL ×

KD-35S
KD-35SC QWH-35SA(M) 〇 QW-35SC(M) 〇 QW-35SCF(M) × 該当製品無 - W-35TB(M)　　　　 W-35SB(M) 〇 W-35SBF(M) × 該当製品無 - 該当製品無 該当製品無 -

KD-40S
KD-40SC QWH-40SA(M) 〇 QW-40SC(M) 〇 QW-40SCF(M) ×

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1

〇 W-40TB(M) W-40SB(M) 〇 W-40SBF(M) ×
SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1

〇 該当製品無 該当製品無 -

KD-50S
KD-50SC QWH-50SA(M) 〇 QW-50SC(M) 〇 QW-50SCF(M) ×

SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1

〇 W-50TB(M) W-50SB(M) 〇 W-50SBF(M) ×
SW-50SA(M)
SW-50SA(M)-T1

〇 該当製品無 該当製品無 -

KD-60KS 
KD-60KSC QWH-60KSA(M) 〇 QW-60SC(M) 〇 QW-60SCF(M) ×

SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1

〇 W-60KTA(M) W-60KSA(M) 〇 W-60SBF(M) ×
SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1

〇 該当製品無 該当製品無 -

KD-70KS 
KD-70KSC QWH-70KSA(M) 〇 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - W-70KTA(M) W-70KSA(M) 〇 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 該当製品無 -

KD-80KS 
KD-80KSC QWH-80KSA(M) 〇 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - W-80KTA(M) W-80KSA(M) 〇 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 該当製品無 -

KD-105KS 
KD-105KSC QWH-105KSA(M) 〇 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 - W-105KTA(M) W-105KSA(M) 〇 該当製品無 - 該当製品無 - 該当製品無 該当製品無 -

固定式防火ダンパー ＋ ウェザーカバー

防火ダンパーとウェザーカバーの共締可否一覧表

「共締」とは、ウェザーカバーと固定式防火ダンパーを同一ボルトに取付けることです。

電動
防火ダンパー

形名

ウェザーカバー形名　※形名(M)は防虫網品　【 形名の詳細はこちら ▶ 形名の見方 P.30-31  】

給気形 給排気形 排気形

スタンダードタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス
簡易タイプ スリムタイプ スタンダードタイプ 屋外メンテナンス

簡易タイプ スリムタイプ コンパクトタイプ

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否

標準タイプ 共
締
可
否ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 鋼板製 ステンレス製

MD-30
MD-30T QWH-30SA(M) 〇 QW-30SC(M) 〇 QW-30SCF(M) × 該当製品無 - W-30TB(M) W-30SB(M) 〇 W-30SBF(M) × 該当製品無 - UW-30TL UW-30SL ×

MD-35
MD-35T QWH-35SA(M) 〇 QW-35SC(M) 〇 QW-35SCF(M) × 該当製品無 - W-35TB(M) W-35SB(M) 〇 W-35SBF(M) × 該当製品無 - 該当製品無 該当製品無 -

MD-40
MD-40T QWH-40SA(M) 〇 QW-40SC(M) 〇 QW-40SCF(M) ×

SQW-40SA(M)
SQW-40SA(M)-T1

× W-40TB(M) W-40SB(M) 〇 W-40SBF(M) ×
SW-40SA(M)
SW-40SA(M)-T1

× 該当製品無 該当製品無 -

MD-50
MD-50T QWH-50SA(M) 〇 QW-50SC(M) 〇 QW-50SCF(M) ×

SQW-50SA(M)
SQW-50SA(M)-T1

× W-50TB(M) W-50SB(M) 〇 W-50SBF(M) ×
SW-50SA(M)
SW-50SA(M)-T1

× 該当製品無 該当製品無 -

MD-60
MD-60T QWH-60KSA(M) 〇 QW-60SC(M) 〇 QW-60SCF(M) ×

SQW-60SA(M)
SQW-60SA(M)-T1

× W-60KTA(M) W-60KSA(M) 〇 W-60SBF(M) ×
SW-60SA(M)
SW-60SA(M)-T1

× 該当製品無 該当製品無 -

電動防火ダンパー ＋ ウェザーカバー
「共締」とは、ウェザーカバーと電動防火ダンパーを同一ボルトに取付けることです。

※有圧換気扇 「屋内設置時」 の組合せとなります
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防火タイプは次のようなところにお使いください

防火地域で延焼の恐れのある場合   建築基準法第2条第6項

建築物の外壁の開口部で延焼の恐れのある部分には、固定式防火ダンパー、電動防火ダンパー、防火タイプウェザーカバー（温度ヒューズ付）い
ずれかをお使いください。

ウェザーカバーなどの発錆・腐食についてのご注意
塩素イオン（Cl-）が含まれる腐食性ガス・物質が発生する場所、屋内や屋根のひさしの直下などホコリのたまる場所、定期的にお手入れがなされ
ず汚れた状態が続いた場合、河川、海岸地域、水海上の船舶施設、温水やプール施設、浄水場、下水処理場の周辺地域・化学工業の周辺地域、
融雪剤・凍結防止剤の使用周辺地帯（一般幹線道路、高速道路、道路橋等の周辺）でご使用の場合は、発錆腐食するおそれがありますので、点
検、清掃・洗浄、早めのお手入れおよび、高耐食塗装品をお勧めします。

ウェザーカバーを正しくお使いいただくために

使用環境・選定について

■ステンレス製品について
三菱有圧換気扇用ウェザーカバーは錆に強いSUS304ステンレスを使用していますが、 
塩害・腐食環境（強酸・強アルカリ、および腐食性物質が常時湿潤している場合やふりかかる場所等）
では腐食しやすくなります。
高耐食塗装品（受注生産）を用意していますのでご利用ください。 
（電動防火ダンパー、固定式防火ダンパーのぞく）

■雨水の浸入について
降雨時に、ウェザーカバーを給気にてご使用のとき、屋外の天候、給気条件によっては、 
屋内に雨水浸入の恐れがあります。浸入量の少ない給気専用や給排気形を採用されるか 
あるいは、降雨時には、給気をとりやめるなどの対策が必要です。

メンテナンスについて
●�防虫（鳥）網、フィルターは麈埃等で目づまりを起こさないよう定期的に点検・清掃してください。 

（目づまりを放置したままにすると換気扇のモーター焼損にいたる場合もありますのでご注意ください。）

●�温度ヒューズは消耗品です。定期的に点検して変形、腐食等の何らかの異常があれば新品（有償）と交
換してください。

取付工事について
●�ウェザーカバーとシャッターを共締めする場合、組み合せ機種によって共締めできない場合があります。
「ウェザーカバーと各種部材の組合せ一覧表（共締可否）」 でご確認ください。

●�壁への取付面より羽根が出張る換気扇を直接ウェザーカバーと組合せる場合は、 
出張る寸法以上の壁厚が必要です。詳細は必ず換気扇側のカタログ、取扱説明書でご確認ください。

●�防虫（鳥）網、フィルター、温度ヒューズ等が点検できる場所に取付けてください。
●�取付には製品に同梱されている取扱説明書に従って正しく取付工事を行ってください。
●�ウェザーカバーの自重や風圧に耐えられるよう強固な取付けが必要です。
●�フランジと壁面の隙間及び取付穴など雨水の浸入の恐れがある箇所は、 

コーキング剤またはシーリング剤にてコーキングまたは、シーリングする必要があります。
●�取付ボルト、ナットは腐食しにくいステンレス製のものをご使用ください。 

コーキング剤、またはシーリング剤で取付ネジをおおうと防錆に効果的です。

シャッター

有圧換気扇

ウェザーカバーウェザーカバーと
シャッターの
共締め（一例）

●�隣地境界線・道路中心線または同じ敷地内に二つ以上の建築物
があるときは、その外壁間の中心線から1階で3m以下、2階以上
で5m以下の部分。
※�ただし、同じ敷地内に二つ以上の建築物が、それぞれの外壁間の中心線から3m
以内のところにあっても、その延べ建築面積の合計が500m2以内であれば一
つの建築物とみなします。

●�お互いに斜めに向きあっている建築物は、外壁の延長線の交点
から外壁の角度の2等分線を引いて外壁中心線と考えます。

■延焼の恐れのある部分とは?
（注）�防火上有効な公園、広場、川などの空地、水面や耐火構造の壁などに面する部分は、“延焼の恐れのある部分”とはみなしません。

2階

1階

道路

5m

3m
延焼の恐れの
ある部分

外壁中心線
（A角の2等分線）

交点

延焼の恐れの
ある部分

〈設置距離の目安〉

内海に面する地域

外海に面する地域

離島

東京湾、伊勢湾など

沖縄など

備考設置地域
設置距離の目安

300m 500m 1km

塩害地区

一般地区

重塩害地区

内海に面する地域

外海に面する地域

離島

東京湾、伊勢湾など

沖縄など

備考設置地域
設置距離の目安

300m 500m 1km

●潮風が当たらない所

●潮風が直接当たる所

設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。
・日本冷凍空調工業会（JRA規格）　・空調機器の耐塩害試験基準（JRA 9002-1991）

①塩分を含んだ水が直接かかる場所には設置しないでください。
②設置距離の目安以外に、地域特有の条件により「塩害地区」「重塩害地区」に該当する地域が拡大する場合が

ありますので、使用する地域の既設建築施設等の腐食程度、補修頻度などを参考に、耐食性をご検討ください。

重塩害地区
塩害地区

一般地区

  鋼板製   及び   ステンレス製   ウェザーカバーを推奨

一般地区

塩害地区
  高耐食塗装品（受注生産品）   を推奨

■設置場所が海から300mを超え1km以内において
①潮風が直接当たらない場所
②海岸面と反対側になる場所
③フード部分に雨が直接当たる場所

■融雪剤の影響を受ける地域

設置距離の目安

  高耐食塗装品（受注生産品）   を推奨

重塩害地区

設置距離の目安
■設置場所が海から300mを超え1km以内において

①潮風が直接当る場所
②海岸に面する場所

■設置場所が海から300m以内の場所
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取付工事例 取付施工上のご注意
次の部分は、わずかな隙間でも雨水浸入の恐れがありますので、
充分コーキングまたはシーリングを行ってください。 （下記「塗布例」参照）

固定するボルト、ナットは、いずれもステンレスのものを使用し、十分な強度
をもつ壁面に規定のサイズと本数を使用して、強固に取付ける。
所要の取付強度が得られない恐れがあるので「あと施工アンカー」は使用
しない。

●�ウェザーカバーのフランジと外壁との接合部分
●フランジ端全周
●締め付けたあとの、取付ボルト・ナット
●取付金枠と外壁との接合部
●降雨のとき、雨水が浸入する隙間

コーキング剤または、
シーリング剤をフランジ面へ
取付前に塗布してください。

塗布例

ボルト、ナットの周囲

コーキングまたはシーリング

ご注意

フランジの端

※1: ALCパネル用の取付枠を準備しております。詳細については当社Webサイトをご参照ください。

ALC（軽量発泡コンクリート）のとき
■設置例 ■取付図取付枠 （※1）

構造材

ナット

有圧換気扇

補強鋼材
（支え）

コーキング
またはシーリング

取付枠 （※1）

RC（鉄筋コンクリート）のとき
■設置例 ■取付図

ナット

取付金枠
（お客様お手配）

鉄筋

有圧換気扇

コーキング
またはシーリング

取付金枠
（お客様お手配）

軽量鉄骨のとき
■設置例 ■取付図

取付金枠（溶接）
（お客様お手配）

ナット

コーキング
またはシーリング

スレート

有圧換気扇

C形鋼

スレート

取付枠
（お客様お手配）
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-W 60 K T A CD M KT

スタンダードタイプ（防火タイプ） コンパクトタイプ（標準タイプ） ※防鳥網、防虫網は別売品

20 25 30 35 40 50 60 70 80 105

W：有圧換気扇の羽根径

QW 給排気形
W 排気形

K 強化形
なし 標準仕様

T 鋼板製 ※排気形（W）のみ
S ステンレス製

T 鋼板製
S ステンレス製

M 防虫網 標準装備
なし 防鳥網 標準装備

KT 高耐食塗装品
なし 標準品

QW：有圧換気扇の羽根径

-W 60 S D B F MC KT

屋外メンテナンス簡易タイプ（防火タイプ） ALC パネル用取付枠対応ウェザーカバー

20 25 30 35 40 50 60
有圧換気扇の羽根径 ※45・50cmは「50」

QW 給排気形
W 排気形

M 防虫網 標準装備
なし フィルター 標準装備

KT 高耐食塗装品
なし 標準品

A
B 開発順序
C

A
B 開発順序
C

-W 60 K T A M KT

スタンダードタイプ（標準タイプ） スリムタイプ

QWH 給気形
QW 給排気形
W 排気形

K 強化形
なし 標準仕様

T 鋼板製 ※排気形（W）のみ
S ステンレス製

M 防虫網 標準装備
なし 防鳥網 標準装備

KT 高耐食塗装品
なし 標準品

-W 50 S A M KT-AP

QWH 給気形
W 排気形

M 防虫網 標準装備
なし 防鳥網 標準装備

KT 高耐食塗装品
なし 標準品

A 開発順序 -T1 強化仕様

-SW 60 S A M -T1 KT

40 50 60
有圧換気扇の羽根径

SQW スリム給排気形
SW スリム排気形

M 防虫網 標準装備
なし 防鳥網 標準装備

KT 高耐食塗装品
なし 標準品なし 標準仕様

L 開発順序

20 25 30
有圧換気扇の羽根径

なし アイボリ
染色指定（鋼板製のみ）

GR グレー
BR ブラウン

KT 高耐食塗装品
なし 標準品

C 厨房等高温場所用
（温度ヒューズ120℃）

なし 一般用
（温度ヒューズ72℃）

C 厨房等高温場所用
（温度ヒューズ120℃）

なし 一般用
（温度ヒューズ72℃）

C 厨房等高温場所用
（温度ヒューズ120℃）

なし 一般用
（温度ヒューズ72℃）

-W 60 S B F M KT

屋外メンテナンス簡易タイプ（標準タイプ） コンパクトタイプ（防火タイプ）

20 25 30 35 40 50 60
有圧換気扇の羽根径 ※45・50cmは「50」

B 開発順序C

B 開発順序C

QW 給排気形
W 排気形

M 防虫網 標準装備
なし フィルター 標準装備

M 防虫網 標準装備
なし 防鳥網 標準装備

KT 高耐食塗装品
なし 標準品

ステンレス製

ステンレス製 ステンレス製

ステンレス製

-UW 30 S L GR KT

T 鋼板製
S ステンレス製

H 開発順序

20 25 30
有圧換気扇の羽根径

なし アイボリ
染色指定（鋼板製のみ）

G グレー
B ブラウン

KT 高耐食塗装品
なし 標準品

-UW 30 S D CH M G KT

鋼 板 製 ※排気形（W）のみ ステンレス製

鋼 板 製 ※排気形（W）のみ ステンレス製 鋼 板 製 ステンレス製

鋼 板 製 ステンレス製

※45・50cmは「50」

20 25 30 35 40 50 60 70 80 105

QWH：有圧換気扇の羽根径
W：有圧換気扇の羽根径

QW：有圧換気扇の羽根径

※45・50cmは「50」

※45・50cmは「50」

A 開発順序B

形
名
の
見
方
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T 単相200V用
なし 単相100V用

30 T

K 強化形
なし 標準仕様

C 厨房等高温場所用
（温度ヒューズ120℃）

なし 一般用
（温度ヒューズ72℃）

KD -

MD-

20 K S C

取付枠（ぴたわく）

フィルターユニット

防虫網ユニット

意匠パネル

-

SPW ハイスタンダードタイプ（サンドイッチパネル用）
APW ハイスタンダードタイプ（ALCパネル用）
SPWS スタンダードタイプ（サンドイッチパネル用）
APWS スタンダードタイプ（ALCパネル用）

-050 対応壁厚50mm
-075 対応壁厚75mm
-100 対応壁厚100mm

SPW 50 S -050

ステンレス製

ステンレス製

50 60

固定式防火ダンパー

電動防火ダンパー

FU -

K 強化形
なし 標準仕様

-C 開発順序S ステンレス製
なし 鋼板製

20 K PSF S -C

20 25 30 35 40 50 60 70 80 105
有圧換気扇の羽根径 ※45・50cmは「50」

FU -

K 強化形
なし 標準仕様

-C 開発順序S ステンレス製
なし 鋼板製

20 K MF S -C

20 25 30 35 40 50 60 70 80 105
有圧換気扇の羽根径 ※45・50cmは「50」

FU - 20 PD

20 25 30 35 40
有圧換気扇の羽根径

鋼板製

鋼板製 ステンレス製

鋼板製 ステンレス製

30 35 40 50 60

20 25 30 35 40 50 60 70 80 105
有圧換気扇の羽根径 ※45・50cmは「50」

有圧換気扇の羽根径
※45・50cmは「50」

ステンレス製

有圧換気扇の羽根径
※45・50cmは「50」形

名
の
見
方
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